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ЧАСТЬ 1. 
УСТРОЙСТВО АВТОМАТА, ОБРАЩЕНИЕ С НИМ, УХОД 
И СБЕРЕЖЕНИЕ 


Глава 1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


1-1. Назначение и боевые свойсті 


томата 


545-мм автомат Калашникова укороченный является индивидуальным оружием и предна- 

значен для обеспечения эффективного выполнення возложенных на сотрудника МВД оператиа- 
по-служебных и слумебно боевых залач п рамках действующего законодательства. Для стрелы 
бы и наблюдения ночцо а условиях естественной ссвешенности к аатомату АКС.ЛЗУНО при. 
соелиняется ночной стрелковый прицел универсальный молернизированный (НСПУМ?. 


Рие 1. Общий вид 5 Аб.мы автомата Калашникова укороченного. 
с олкинутым прикладом; 67 со сложєнным прикладом; в = < очным призелем (АКСРЧУНЗ) 


`Антомат АСАН отличается от томата АКСУ наличием планки дли крепления ночного прицел, 
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Для стрельбы из автомата применяются патроны с обыкнояенными (со стальным сер» 
лечником) и трассирующими пулями. 

Из автомата ведется автоматический или олиночный огонь. Автоматический огонь яв- 
„ляется основным видом огня; он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 вы- 
стрелов) очередями и непрерывно. Полача патронов при стрельбе производится из коробча- 
того магазина емкостью на 30 патронов. 

Прицельная дальность стрельбы из автомата — 500 м. Наиболее действенный огонь по 
наземным и воздушным целям на дальности ло 400 м. Сосрелоточенный огонь из затомата 
по наземным групповым целям велется на дальность ло 800 м. Дальность прямого выстрела 
по грудной фигуре - 360 и. 

Темп стрельбы — 650-700 выстрелов в минуту. Босвах скорострельнос 
очередями — о 100, при стрельбе одиночными выстрелами — до 40 выстрелох 

Масса автомата со снаряженным патронами плостмассовым магазином: АКС-74У - 3 кг, 
АКС-74УН2 - 52 кг. 


1.2. Общее устройство и работа частей автомата 


. Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов (рис. 2): 

— ствол со ствольной коробкой и крышкой ствольной коробки, с уларно-спусковым 
механизмом, прицельным приспособлением, складывающимся прикладом и пистолетной ру- 
кояткой; 

= пламегаситель; 

— затворная рама е газон 

— затвору 
— возвратный механизм; 


поршнем; 


газовая трубка со ствольной накладной; 
цевьс; 

— магазин; 

— ремень. 

В комплект автомата входят чехол для автомата, принадлежность, три запасных мага- 
зина, четыре обоймы, переходник и сумка для переноски магазинов и приналлежности. В 
комплект автомата с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универ- 
‘сальный модернизированный. 


Рис 2. Основные части и механизмы автомата. 
1 - стол со ствольной коробкой мирышной стьальной коробки, с уларно спусковым механизми, прицельным пра. 
<пособженисм, склдывиющнися сракладом н пистолетной рукояткой, 2 - паамегаситель 2 = экпорная рама тих 
пым полне: 4 твар. $ = опират механизм, 6 газова трубка со стаольой заклало: 7 цевье 8 ми. 
энт. ромен 


Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых га- 
зов, стоодимых из канала ствола в газовую камеру. 

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отвер- 
стне а стенке ствола в газовую камеру. лавит на переднюю стенку газового поршня и отбра- 
сываст поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. 

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возврат. 
пого механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и за- 
пирает канал стволе, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска 
урка. Курок становится на боевой взвод. Запирание канала ствола осуществляется поворо- 
том затвора вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора зако- 
ляг за боевые упоры ствольной коробки. 

Если переволчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться 
ло тех пор. пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. 

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крю- 
чок пронзойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо 
отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. 


Глава 2. 
РАЗБОРКА, СБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА АВТОМАТА 
2.1. Разборка и сборка автомата 


Разборка автомата может быть неполная и полная: неполная ~ для чистки, смазки и ос- 
Матра автомата; полная — для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения 
го под дождем или в снегу и при ремонте. Излишне частая разборка автомата вредна, так 
как ускоряет изнашивание частей и механизмо 

Разборку и сборку автомата следует производить на столе млн чистой подстилке, части и 
механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на. 
лругую, ме применять излишних усилий и резких ударов. При сборке аатомата необходимо 
сличить номера на его частях; у хажлого автомата номеру на ствольной коробке должны соот. 
ветстаовать номера на затворной раме, затворе и других отлеляемых частях, имеюших номер. 

"Обучение разборке н сборке на боевых автоматах допускается лишь в исключительных 
случаях и с соблюдением особой осторожности в обращенин © частями н механизмами, 


Порядок неполной разборки автомата. 
1. Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за переднюю часть приклада. 
или цевье, правой рукой обхватить магазин (рис. 3), нажимая большим пальцем на защелку, 
подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли па“. 
трона в патроннике, лл чего опустить переводчик вниз, поставив го в положение «АВ» 


или «ОД», отвести за рукоятку загворную раму назад, осмотреть патронник, отпустить руко- 
зтку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

При разборке автомата с ночным прицелом после отделения магазина отлелить ночной 
прнцсл, для чего отвести ручку зажимного устройства влево и назад, сдвигая прицел назад, 
отдолить его от автомата. 

2. Вынуть из сумки шомпол м пенал принадлежности, раскрыть пенал и вынуть из 
него протирку, ершик, отвертку и выколотку. 


Рие 4 Опзеление повмегасителя 


3. Отлелить пламегаситель (рис. 4), Утопить отверткой фиксатор пламегасителя и от. 
винтить пламегаситель с резьбового выступа основания мушки (со ствола), врашая его про- 
тив хода часовой стрелки. В случае затруднительного свинчивания пламегасителя допуска. 
«ется отвинчиванне его с помошью шомпола, ветавленного в выемки пламегасителя. 

4. Открыть крышку ствольной коробки. Левой рукой обхвагить переднюю часть 
приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратно- 
го механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки 
(рис. 5) и повернуть до упора огргничителей угла поворота крышки в опорные площадки ос- 
нования для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки. 


Рис. 5, Открывание крышки ствольной коробки 


3. Отлелить вазвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за переднюю 
часть приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма ло 
выхода єго пятки иэ продольного паза ствольной коробси, приподнять задний конец направ 
анюшего стержня (рне, 6) и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы, 

$. Отделить затвориую раму є затвором. Продолжал удерживать автомат левой рукой, 
праной отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором (рис, 7) н от. 
делить от ствольной коробки 

7. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором 
кверху (рис, В), правой рукой отвссти затвор назад, повернуть сто так, чтобы ведуший вы- 
«туп затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, н вывости затор вперед. 


Гис. 7. Отасленне затворной рамы © затвором 


8. Отделить газовую трубку со ствольной наклалкой. Удерживая автомат левой ру- 
кой, правой рукой взяться за задний конец ствольной накладки и, поднимая вверх, отделить 
ве вместе с газовой трубкой. 


Порялок сборки автомата после неполной разборки. 

1. Присоелинить газовую трубку со ствольной накладкой, Удерживая автомат лезой 
рукой, празой надвинуть газовую трубку поредним концом на патрубок газовой камеры и 
плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу до упора. 

2. Присоелинить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а за- 
твор - в правую, и вставить цилиндрической частью в канал рамы; позернуть затвор тах, что- 
бы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

З. Присоелинить затвориую раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворнуо 
раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. 
Левой рукой обхватить переднюю часть приклада, правой ввести газовый поршень в полость 
‘основания для крспления газовой трубки н крышки ствольной коробки и продвинуть затвор" 
ную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, 
"небольшим уснлнем прижать се к ствольной коробке н продвинуть вперед до отказа. 

4. Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат лезой рукой за перед- 
мою часть приклала, правой рукой взести возвратный механизм в канал затворной рамы: 
сжимы возвратную пружину, полать направляющий стержень вперел и, отпустив несколько 
книзу, взести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5. Закрыть крышку ствольной коробки. Нажать на задний конец крышки ладонью 
правой руки так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в от. 
зерстие крышки ствольной коробки, а фиксатор газовой трубки вышел из отверстия основания 
для крепления газовой трубки н крышки ствольной коробки н зафиксировал газовую трубку. 

6. Спустить курок с боевого взвода н поставить на предохранитель. Нажать ма 
спусковой крючок и полнять переводчик вверх до отказа. 

7. Присоединить к автомату пламегаситель. Навинтить пламегаситель на резьбовой 
выступ основания мушки (на ствол) ло упора. Если выем пламегасителя не совпал с фикса- 
тором, необхолимо отвернуть пламегаситель (менее одного оборота) ло совмешення выема с 
фиксатором. 

8, Вложить в сумку шомпоа м пенал. Уложить протирку, єршнк, отвертку и выколот- 
ку в пенал, закрыть его крышкой и вложить с шомполом в соответствующие карманы сумки 
для магазинов. 

9. Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за передиюю 
часть приклада или за цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина (рис. 9) 
и повернуть магазин на себя так, чтобы зашелка заскочила за опорный выступ магазина. 

При сборке автомата с ночным прицелом после присоединения магазина присоединить 
прицел, Взять автомат за цевье, совместить паз зажимного устройства прицела с планкой ору- 
жия; убедившись в том, что рукоятка зажимного устройства находится в заднем положении, 
продвинуть прицел вперед до упора и закрепить ого, повернув рукоятку вперед до отказ. 


Порялок полной разборки автомата. 

1. Произвести неполную разборку. 

2. Разобрать магазин, Взять магазин в левую руку крышкой вверх (выпуклой частью от 
сб); правой рукой с помошью выколотки утопить выступ стопорной планки в отверстие 
крышки магазина, большим пальцем левой руки сдвинуть крышку несколько вперед (рис. 10), 
травой рукой снять крышку с корпуса, удерживая при этом стопорную планку большим паль- 
цем левой руки, постепенно освобождая пружину, вынуть се вместе со стопорной планкой и 
подавателем из корпуса магазина; отделить подаватель от пружины, 


Рис. 10. Отделение крышки магазина. 


3. Разобрать возвратный механизм. Взять розвратный механизм в левую руку, поста- 
вить направляюший стержень вертикально пяткой вниз на стол или упор, сжать возвратную 
пружину вниз, правой рукой развести концы подвижного стержня и отлелить муфту (рис. 
11); сить пружину с направляющего стержня, отделить полвижный стержень от направ- 
ляюшего стержия. 

4. Разобрать затвор. Вытолкнуть выколоткой шизильку, удержизцощую ударник и ось 
выбрасывателя (рис. 12), м извлечь ударник из канала затвора, вытолкнуть выколоткой ось 
выбресывателя. Отжимая большим пальцем правой руки зацеп выбрасывателя (от центра за- 
твора) н придерживая его указательным пальцем, извлечь выбрасыватель с пружиной из паза. 
затвора, 
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Рие. 1. Отделение муфты вотвратного механизма 


5. Разобрать улярно-спусковой механизм (разборка и сборка произволятся под руко- 
волством мастера по ремонту вооружения): 

— отлелить узел спускового механизма: удерживая автомат левой рукой за ствольную 
коробку. правой с помошью выколотки нажать на рычаг автоспуска и разъсдинить шептало 
аатоспуска с курком; спустить курок с боевого взвода; тонким концом выколотки поднять ле- 
вый конец боевой пружины и пальцами завести «го за боевой взвод курка; отверткой вывести 
длинный конец пружины автоспуска но кольцевой проточки оси спускового крючка; выколот- 
кой, продвигая ось спускового крючка влево, вынуть ее; тонким концом выколотки поднять 
правый конец боевой пружины и пальами завести его за боевой взвод курка (рис. 13); извлечь 
из ствольной коробки узел спускового механизма, состоящий из спускового крючка, шептала с 
пружиной, ограничителя поворота курка и трубчатой оси; 

= разобрать узел «пускового механизма (производится при сильном загрязнении): 
взять узел спускового механизма в левую руку, сдвинуть трубчатую ось вправо, а затем, при- 
жимая шептало одиночного огия большим пальцем левой руки вниз, вынуть трубчатую ось 
(рне. 14), отделить ограничитель поворота курка и шептало с пружиной от спускового крючка; 

— отделить курок: нажимая отверткой на длинный конец пружины автоспуска, вывсс- 
ти его из кольцевой проточки оси курка и выколсткой сдвинуть ось курка влево; придерхи- 
вая курок правой рукой, левой вынуть ось курка; повернуть курок тах, чтобы левая цапфа 
была направлена в сторону патронника, и извлечь курок из ствольной коробки (рис. 15); от- 
‘делить боевую пружину от курка; 

— отлелить автоспуск: выхолоткой слвинуть влево ось автоспуска и вынуть ев, изалечь 
 автоспуск с пружиной через окно для магазина (рис. 16), отделить пружину от автоспуска: 

= отделить переводчик: повернуть переролчик вверх до вертикального положення, 
сдвинуть вправо и отделить от ствольной коробки, 


Рие, 13. Завеленне правого конца боевой пружины за боевой нод кура 


о 


Рие. 14. Внимание трубантой оси 


6. Отделить мев (цевье отделяется в редких случаях; при значительном загризненн, 
после попадания автомата з воду ит. п.) Следует взять автомат левой рукой за цевье, правой 
рукой © помошью отвертки повернуть замыкатель цевья на пол-оборота назад, сдвинуть со- 
сдинительную муфту к основанию мушки (рис. 17), цевье подать вперед и отделить его от 
ствола. 


рые. 17. Слвиезыые соединительной муфты. 


Поралок сборки автомата после полной разборки. 

1. Присоелинить цевье. Улерхивая автомат левой рукой за ствольную коробку, пра- 
вой приложить цевье снизу к стволу и сдвинуть его к ствольной коробке так, чтобы выступ 
цевья вошел в гиезло ствольной коробки; прижимая цсвьс к ствольной коробке, надвинуть 
соединительную муфту на цевье и повернуть замыкатель ка пол-оборота вперед, 

2. Собрать ударно-спуєковой механизм: 

= присоединить переводчик: удерживая азтомат левой рукой, правой вести сектор 
‘переводчика в фигурное отверстие правой стенки ствольной коробки так, чтобы цапфы во- 
шли а отверстия в стенках ствольной коробки, поставить переводчик на автоматический 
огонь (АВ), 

— присоелинить автоспуек: вставить короткий конец пружины а отверстие выступа авто- 
спуска и через окно для магазина ввести автоспуск пружиной в ствольную коробку: поставить 
рычаг автоспуска на свое место и ввести справа выколотку в отверстия для оси автоспуска и 
пружины; удерживая автоспуск с пружиной праной рукой, левой вставить ось (рис. 18); 


Рие. 18. Постанова охи патостусиа 


присоединить курок: надеть боевую пружину на цапфы курка петлей со стороны 
‘боевого взвода (рис. 19) н завести єс концы за боевой взвод курка; удерживая курок и концы 
пружины пальцами прарой руки, оставить курок в ствольную коробку левой цапфой о сторо- 
ну патронника и совместить его отверстия с соответствующими отверстиями в ствольной 
коробке: ввести справа һыколотку толстым концом в отверстия ствольной коробки и курка, 
отверткой прижать ллинный конец пружины автоспуска к лну ствольной коробки и продан 
нуть выколотку до выхола ее в левое отверстие ствольной коробки; удерживая курок правой. 
рукой, вставить слева ось курка, продвинув сс вправо до отказа (должен быть слышен щел- 
чок); пальцами правой руки снять правый конец боевой пружины с боезого взвода курка и. 
опустить его на дно ствольной коробки; 


— ‹обрать узел спускового механизма: взять в левую руку спусковой крючок, присос- 
динить к нему ограничитель поворота курка и правой рукой проданкуть трубчатую ось через 
отверстия в ограннчителе поворота курка; ставить пружину в отверстие шептала одиночно- 
то огия; правой рукой поставить шептало с пружиной между левой стенкой спускового 
крючка и ограничителем поворота курка так, чтобы нижний конец пружины шептала вошел 
а выем спускового крючка; прижимая шептало большим пальцем левой руки к лну выема 
спускового крючка, совместить отверстия в шептале и левой стенке спускового крючка, про- 
двинутьтрубчатун ось до упора буртика оси в правую стенку спускового крючка; 

рисоединить узел спускового механизма: поместить узел спускового механизма. 

ствольную коробку на свое место; выколоткой приподнять правый конец боевой пружины 
вверх и положить его на прямоугольный выступ спускового крючка; вставить с левой сторо- 
ны ствольной коробки ось спускового крючка, продэннуть ее вправо через отверстия в 
ствольной коробке и трубчатую ось ло отказа (лляиный конец пружины затоспуска при этом 
должен находиться сверху оси); выколоткой завести плинный конец пружины автоспуска в 
кольцевую проточку оси спускового крючка; пальцами правой руки снять левый конец бое- 
вой пружины с боевого взвода курка и положить его на прямоугольный выступ спускового 
крючка; нажимом выколотки на концы осей автоспуска, курка и спускового крючка прове- 
рить стопорсние осей длинным концом пружины азтоспуска; поставить курок на взвод авто- 
спуска н отвести курок назад до отказа. 

3. Собрать затвор. Вставить выбрасыватель с пружиной в паз затвора и приложить 
головную часть выбрасывателя к какой-либо опоре; нажав на выбрасыватель, пставить ось 
выбрасыяателя в отверстие пол ведушим выступом затвора так, чтобы вырез на оси был 
обрашен в сторону цилиндрической части затвора; взять затвор а левую руку велущим вы 
ступом вверх, а цилиндрической частью к себе, и звести в канал загвора ударник большим 
вырезом влево; со стороны ведущего выступа вставить в отверстие затвора шпильку и про- 
‘двинуть сс до конца. 

4. Собрать возвратный механизм. Уперсть пятку направляющего стержня в стол 
(упор); налеть пружину на направляющий стержень и сжать ве настолько, чтобы конец на- 
правляющего стержия вышел из нее; удерживая лезой рукой пружину, правой развести кон- 
цы полвижного стержня, пролеть один из них в образовавшуюся петлю и отпустить пружину 
до упора в подвижный стержень (рис. 20); вставить муфту между концами полвижного 
стержня; левой рукой сжать пружину, правой перевести подвижный стержень в вертикаль- 
ное положение, после чего плавно отпустить пружину до упора ее в муфту. 


Рие, 10. Сборка возвратного механизма 


5. Собрать магазин. Присоединить подаватель к пружине магазина вводом первого 
витка свободного кониа пружины под загиб полавателя; вставить пружину с полавателем в 
корпус магазина; утопить стопорную планку в корпус и, удерживая е в таком положении, 
надеть крышку магазина на корпус так, чтобы она своими захватами удерживалась на заги- 
бах корпуса, а выступ стопорной планки заскочил в отверстие крышки (должен быть слы- 
шен щелчок), 

$. Произвести дальнейшую сборку автомат 


в 


2.2. Чистка и смазка автомата 


Автомат должен содержаться в полной исправности и быть готовым к стрельбе. Это дос- 
тигается своевременной и умелой чисткой и смазкой, а также правильным хранением автомата. 

Чистка автомата, находящегося в подразделении, производится: 

— при полготовке к стрельбе; 

— после стрельбы боевыми и холостыми патронами — немелленно по окончания стрельбы 
на стрельбище (в поле); при том чистятся и смазываются ствольная коробка, канал ствола газо- 
вал камеро, газовый поршень затзорная рама и затвор; окончательная чистка автомата пронзво- 
дится по возвращении со стрельбы и в течение последующих 3-4 дней сжодисвно; 

— после наряда и практических занятий э поле без стрельбы – по возвращении с наряда 
или занятий; 

— в боевой обстановке и на длительных учениях — ежедневно в периоды затишья боя и 
во время перерывов учений; 

— если автомат не применялся – не реже одного раза в нелелю. 

После чистки автомат необходимо смазать, Смазку наносить только на хорошо очи- 
щенную и сухую поверхность металла немедленно после чистки, чтобы не допустить во>- 
действия влаги на металл, 

Чистка и смазка автомата производятся под непосредственным руководством команди 
ра подразлеления (отделения, группы). Командир обязан определить степень необходимой 
разборки, чистки и смазки, проверить исправность принадлежности и лоброкачественность 
материалов лля чистки, правильность и качество произведенной чистки и дать разрешение 
ка смазку и «борку, проверить правильность произведенной смазки и сборки автомата. 

Чистку автомата нужно производить в специально отведенных местах на оборудован- 
ных для этой цели столах, а в полевых условнях — на чистых подстилках, Автомат после 
стрельбы следует чистить в отведенных для этого местах раствором РЧС или жидкой гужей- 
ной смазкой. Чистка автоматов раствором РЧС производится только пол руководством ко- 
мандиров или старшин подразлелений. 

В полсвыд условиях чистка и смазка автомата производятся только жидкой ружейной 
смазкой. Автомат, вычищенный в полевых условиях жидкой ружейной смазкой, после воз- 
вращения в место постоянного расположения необходимо вычистить раствором РЧС. 

Для чистки и смазки автомата применяются: 

— жидкая ружейная смазка — для чистки автомата и смазывания его частей н меха- 
низмов при температуре вовлуха от +5 до -50"С: 

— ружейная смазка = лля смазывания канала ствола и механизмов автомата после их 
чистки; эта смазка применяется при температуре воздуха выше 4-5°С; 

= раствор РЧС (раствор чистки стволов) = для чистки канала ствола н других частей 
автомата, подвергшихся воздействию пороховых газов. 

Примечание. Раствор РЧС приготавливается в подразделении в количестве, необходи- 
мом для чистки оружия в течение одних сутек. 

Состав раствора: 

— вола, приголная лля питья — 1 л; 

— углекислый аммоний - 200 г; 

— двукромовокислый калий (хромпик) — 3-5 г. Небольшое количество раствора РЧС 
разрошастся хранить нс более 7 суток в стеклянных сосудах, закупоренных пробкой, в тем 
ном месте и вдали от нагревательных приборов. В металлические масленки раствор РЧС на- 
ливату запрещается; 

= ветошь или бумага КВ-22 для обтирання, чистки и смазки автомата; 

— пакля (короткое льноволокио}, очищенная от кострики, – только для чистки канала 


ством 
Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно применять деревянные палочки. 
Категорически запрещается использовать для чистки автомата абразивные материз- 
лы (наждачную бумагу, песок ит. п). 


"Текущее обслуживание. 

Чистку автомата производить в слелуюшем порялке: 

— полготовить материалы для чистки и смазки: 

— разобрать автомат: 

— осмотреть принадлежность и подготовить ее для использования при чистке (рис. 21); 

_- прочистить канал ствола. 

Положить автомат в вырезы стола для чистки оружия или на обычный стол, а при от- 
сутетвни стола автомат упереть прикладом в землю или пол. 

Для чистки канала ствола жидкой ружейной смазкой продеть через прорезь про- 
тирки паклю или ветошь, при этом концы пакли должны быть короче стержия протирки, а 
толщина слоя должна быть такой, чтобы протирка с паклей вволилась в канал ствола не- 
большим усилием руки; налить на паклю немного жидкой ружейной смазки и пальцами 
актка помять паклю, Ввести, шомпол © протиркой и паклей в канал ствола, Одной рукой 
удерживая автомат за дульную часть, а другой; взявшись за рукоитку (пенал), плавно, не из- 
гибая шомпол, продвинуть его по всей длине ханала ствола несколько раз. 

Вынуть шомпол, сменить паклю, пропитать ее жилкой ружейной смазкой и в том же 
‘порядке прочистить канал ствола несколько раз. После этого тщательно обтереть шомпол и 
протереть канал ствола чистой сухой паклей, а затем чистой встошью. Осмотреть ветошь; 
сслн на ней будут заметны следы нагара (черкота), ржавчины или загризнения, продолжать 
чистку канала ствола, а затем снова протереть сухой паклей и ветошью. 

Боли ветошь после протирання вышла из канала ствола чистой, то есть без черисты ст 
порохового нагара или желтого цвета от ржавчины, тщательно осмотреть канал ствола на 
‘свет є дульной части и со стороны патронника, мелено поворачивая ствол в руках, при 
этом особое внимание обращать на углы нарезов и проверять, не осталось ли в них нагара. 

Чистку канала ствола раствором РЧС производить паклей, смоченной в растворе, за- 
тем канал ствола протереть сухой паклей. Чистку раствором РЧС продолжать до полного уда- 
лення нагара, пока смоченная раствором пакля не будет выходить из канала ствола без нагага 
или зелени. После этого протереть канал ствола сухой паклей, а затем чистой ветошьо. На 
следующий лень проверить качество произвеленной чистки; если при протирании канала 
ствола чистой ветошью на ней будет обнаружен нагар, произвести чистку в том же порялке. 


Рик. 1, Принадлежность томате, подготовленная для чистки. 
1 крышка: 2 половгагомпали; 32 пенал; 4 шомпол: 5 = проти, 6 отаертиа. 


По окончании чистки нарезной части канала ствола в таком же порядке вычистить па- 
тронник со стороны ствольной коробки. 

Примечание. Бсли при чистке протирка с шомполом застрянет в канале ствола, нужно 
ввести в канал немного разогретой жидкой ружейной смазки и через несколько минут попы- 
таться вынуть шомпол, Если шомпол не вынимастся, автомат отправить в ремонтную мас- 
терскую. 

Газовую камеру, газовую трубку и пламегаситель промыть жидкой ружейной 
смазкой или раствором РЧС и прочистить паклей (ветошью) с помощью шомпола или 
леревянной палочки. Газовую камеру после чистки раствором РЧС насухо протереть 
ветошью, осмотреть канал ствола, чтобы в нем не осталось посторонних предметов, и 
обтереть ствол снаружи. Газовую трубку и пламегаситель после чистки насухо проге- 
реть. 

Ствольную коробку, затворную раму, затвор, газовый поршень чистить ветошью, 
пропитанной жидкой ружейной смазкой или раствором РЧС, после чего насухо проте- 
греть. Если для чистки после стрельбы применяется жидкая ружейная смазка, газовый 
поршень, а также цилиндрический вырез затвора покрыть смазкой илн обвернуть их на 
3-5 мин. ветошь, смоченной смазкой. После этого с помощью палочки улалить затвер- 
левший пороховой нагар и насухо их протереть. То же относится к внутренней поһерхно- 
сти пламегасителя. 

Остальные металлические части насухо протереть ветошью; при сильном загрязнении 
частей прочистить их жидкой ружейной смазкой, а затем насухо протереть, 

Деревянные и пластиассовые части обтереть сухой ветошью. 

Самосветяшисся насадки протереть чнстой ветошью, смоченной в воде или керосине, и 
после удаления грязи протереть целик н мушку чистой сухой ветошью. 

Смазку автомата производить в следующем порядке: 

1) Смазать канал ствола. Навинтить на шомлол протирку и пролет» через прорезь про- 
тирки ветошь, пропитаиную смазкой. Ввести протирку в какал ствола с дульной части и 
плавно продвинуть ее лва = три раза по всей длине ствола, чтобы равномерно покрыть канал 
ствола тонким слоем смазки. Смазать патронник и пламегаситель. 

2) Все остальные металлические части н механизмы автомата с помошью промаслен- 
ной ветоши покрыть тонким слоем смазки. Излишняя смазка способствует загрязнению час- 
тей и может вызвать задержки при стрельбе. 

Деревянные н пластмассовые части и самосветящисся точки (полосы) на мушке и це- 
лике не смазывать. 

3) По окончании смазки собрать аптомат, проверить работу его частей и механизмов, 
вычистить и смазать магазины и принадлежность 

В хололное время гола при температуре +5°С и ниже автомат смазывать только жилкой 
`ружейной смазкой. При перехоле с одной смазки на пругую нало тшательно удалить старую 
смазку со всех частей автомата. 

Для удаления смазки необходимо произвести полную разборку азтомата, промыть все 
Металлические части в жидкой ружейной смазке и обтереть их чистой ветошью, 

Примечание, Применение ружейной смазки при температуре воздуха ниже +5°С вме- 
сто жидкой ружейной смазки запрещается, Допускается круглогодичное применение жид- 
кой ружейной смазки в районах с невысокими температурами в летинй период. 

Автомат, внесенный с мороза в теплое помещение, чистить через 10-20 мим. (после то- 
го, ках он отпотеет). Перед вхолом в теплое помешение наружные поверхности автомата ре- 
комендуется обтереть ветошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой. 

Автомат, сдаваемый на склад на длительное хранение, смазать жидкой ружейной смаз- 
кой, завернуть в один слой ингибитированной, а затем в один слой парафинированной буме- 
ги и уложить в ящик. 

`Дегазация, дезактивация и дезинфекция автомата производятся согласно указаниям ко- 
манлира подразлелення, 
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Глава 3. 
НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМАТА, 
ПАТРОНОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 


3.1, Назначение частей н механизмов автомата 


"Ствол (рис. 22) служит лля направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с че. 
тырьмя нарезами, выощимися слева вверх направо. Нарезы служат для прилания пуле вра- 
 щательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстояние между 
двумя противоположными поляни (по диаметру) называется калибром канала ствола; он рэ. 
вен 5,45 мм. В казенной части канал гладкий и сделан по форме гильзы; эта часть канала 
служит для помещения патрона н называется патроиником, Переход от патронника к нарез- 
ной части калала ствола называется пульным входом. 


= наружимй вид ствола звтомата; 0 = кзенивя часть в разреде; в = сечение ствола 1 = питронних, 2 - ыси для 
патифти ствол; 3 — пульный вход, 4 — нарезны часть: 3 - основане для кроления газовой трубан и эрыши 
ствольной коробки; 6 = соединительная муфта: 7 основание мушки в = рембовой выступ 


Снаружи ствол имеет основание мушки е газовой камерой и резьбовым выступом для 
навиичивания пламегасителя или втулки лля стрельбы холостыми патронами, соединитель. 
ную муфту цевья, основание лля крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки с 
фиксатором, н на казенном срезе вырез для зацепа выбрасывателя. 

Пламегаситель (рис. 23) служит для уменьшения величины звука и пламени при вы- 
‘стреле. Он представляет «обой камеру © круглым отврстисм в ней для вылета пули н кони- 
ческим раструбом, на котором находятся двс выемки для возможности использования шом- 
пола при отвинчивании пламегасителя, С противоположной стороны пламегаентель имеет 
внутреннюю резьбу для навинчивания на резьбовой выступ основания мушки и выем, в ко- 
торый заходит фиксатор. 


Ри 23. Пламегаситель. 
1 = вывы для фиксатора; 2 — кониниский раструб; 3 — выемка зля использования шомпола при отеинчиванин: 
4 внутрен резьба. 


Основание мушки (рис. 24) выполнено совместно с газовой камерой; оно имеет, отвер- 
тие лля полазка мушки, прелохранитель мушки, резьбовой выступ для навинчивания пла- 
мегасителя, фиксатор с пружиной и прилив с проушиной для крепления ремня. Фиксатор 
удерживает пламегаситель ог сзинчивания, 


Рие 24 Осноание мушки. 
1-резыба 2 - фиксатор: - пазы доя установки накнажой мушки приспособления дли стрельбы ночы 4. 
допранитель муз $. помоек с мукой; 67 газовая камера; 7 прилив с проушиной 


Газовая камера служит для направления пороховых газов кэ ствола на газовый пор- 
шень затворной рамы, Она ниет газоотводное отверстие, патрубок с каналом для газового 
поршни и отверстиями для выхода пороховых газов, а также пазы, в которые устанавливает. 
ся накилная мушка приспособления лля стрельбы ночью. 

"Соелинительная муфта служит лля присоелинения цевья к автомату. Она имеет 34- 
мыкатель цозы. 

Ствол посредством штифта соединен со ствольной коробкой и от нес не отделяется 

Ствольная коробка (рис. 25) служит для соединения частей и механизмов автомата, 
обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. В ствольной коробке 
помещается ударно-спускозой механизм. Сверху коробка закрывается крышкой. 


тельный выступ, 7 — вырезы; = зашелкь магазины, 9 — спуснова скоба; 10 - пиетолетная рувоитка 


Ствольная коробка имеет; 

= внутри — вырезы для запирания затвора, задние стенки когорых являются босвыми 
упорами; отгибы и направляющие выступы для направления движения затворной рамы и за- 
твора; отражательный выступ для отраження гильз; перемычку для скрепления боковых сте- 
"нок; выступ для зацепа магазина и по одному овальному выступу на боковых стенках для 
направления магазина; 


— сзади сверху = пазы: продольный — для пятки направляющего стержня возвратного 
механизма, поперечный — для крышки ствольной коробки: 

— слеза — лве проушины для крепления откилного приклала, отверстия лля фиксатора и 
зашелки приклала; 
боковых стенках - по четыре отверстия, три из них для осей уларно-спускового ме- 
ханизма, а четвертое — для цапф переводчика; на правой стенке = две фиксирующие выемки 
для постановки переводчика на автоматический (АВ) нли одиночный (ОД) огонь; 

— снизу окно для магазина н окно для спускового крючка. 

К ствольной коробке прикреплены приклад с аитабкой, пистолетная рукоятка и спуско- 
вал скоба © защелкой магазина. У автомата с ночным прицелом на левой боковой стенке 
имеется планка для присоединения ночного прицела, 

Крышка ствольной коробки (рис. 26) предохраняет от загрязнения части и механиз- 
мы, помешенные а ствольной коробке. С правой стороны она имеет ступенчатый вырез лля 
прохола выбрасываемых наружу гильз и лля движения рукоятки затворной рамы; сзади = от- 
прсти для выступа направляющего стержня возвратного механизма; сверху — поворотный 
целик с предохранителем целика. Предохранитель целика в середине по бокам имет две 
прорези для установки накидного целика приспособления для стрельбы ночью, а спереди — 
два ограничитедя угла поворота крышки ствольной коробки с отверстнями для оси, на кото- 
рой позорачивается крышка, и выступ для утапливания фиксатора газовой трубки. Крышка в 
перелней части закреплена ка основании с помощью оси и от ствольной коробки не отлеля- 
ется. Крышка а закрытом положении улерживается с помощью выступа направляющего 
стержня возвратного механизма. 


1 — отверстие, 2 — ребра жосткости: 3 - предохранитель аєлика; 4 прорези для усталовкн нахидиого целика. 
лая стрельбы моль; $ = ограничители угла поворота крил стюочьной хоробки: 6 ось кре. 
плена, 7 стуленчатый вые 


Приклад и пистолегная рукоятка служат лля улобства лействия автоматом при 
стрельбе (риє. 27). 

Склалываюшийся приклад автомата состоит из верхней и нижней тяг, загыльника, 
обоймы и наконечника, соединенных в одно целое с помошью сварки, С правой стороны 
приклада на обойме имеется антабка для ремия, В откинутом положении приклад удержиза- 
ется фиксатором, а в сложенном — защелкой. 

Для складывания приклада нужно утопить фиксатор (при этом фиксатор выйдет из за- 
цеплення с наконечником приклада) и повернуть приклад влево вокруг оси ло закрепления 
приклада зашелкой, нахоляшейся на левой стенке ствольной коробки. 

Для откилывания приклада нужно отвести зашелку назал и повернуть приклад вправо 
до закрепления фиксатором, 

Затворная рама є газовым поршнем (рис, 28) служит для приведения в действие за- 
твора и ударно-спускового механизме. 

Затворная рама имеет: внутри — канал для возвратного механизма и канал для затвора; 
сзали – предохранительный выступ; по бокам = пазы для движения затворной рамы по отги-. 
бам ствольной коробки; с правой стороны — выступ лля опускания (поворота) рычага авто- 
спуска и рукоятку для перезаряжания автомата; снизу — фигурный вырез для помещения в. 


нем велушего выступа затвора и паз лля прохода отражательного выступа ствольной короб- 
ки. В передней части затворной рамы укреплен газовый поршень. 


"Рис. 27, Приклад и пистолетная рукоктк. 
а - вотум положении; 6 — в сложеныом положении; 1 2 фивентор; 2 — обома; 3 — верхня тяга; 

затыльнис; 5 – ножняя тит; 6 ось: 7 = пистолетны рукоятка: = планка для присоезинения ночного при 
пела 9 защелка приклада, 10 антабка для ремня;  — намочечних 


Ц 


Рие 18 Затоорнай рама с совым поршнем, 
1 = канал аля затвора: 2 - презохраяительный выступ; 3 = выступ для опускания рычага автостуск: 4 - паздая 
оттива стюольной коробки; $ — рувоятка; 6 – газовый поршенк 7 — фигурный вырез; 8 — паз для отріхательного 
выступа 


Затвор (рие. 29) служит для досылання патрона в патронник, закрывання канала ство- 
ла, рабивания капехоля и извлечения иа патронника гильзы (патрона) Он состоит из остова, 
уларника, выбрасывателя с пружиной и осыо, шпильки. 

Оетов затвора имеет: на переднем срезе = цилиндрический вырез лля лна гильзы и вы- 
рез для выбрасывателя; по бокам = лва боевых выступа, которые при запирании затвора з- 
ходят в вырезы ствольной коробки; сверху — ведущий выступ для поворота затора при за- 
тирании и отпнранни; на левой стороне - продольный по лля прохода отражательного вы- 
ступа ствольной коробки (таз в конце расширен лла обеспечения поворота затвора при запи- 
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ранни); а утолщенной части остова затвора — отверстия для оси выбрасывателя и шпильки. 
Внутри остов затвора имеет канал для помешения уларника. 


`Уларник имеет боек м уступ лля шпильки. 

Выбрасыватель с пружиной служит для изалечения гильзы из патронника и удержа- 
ния се ло встречи с отражательным выступом ствольной коробки. Выбрасыватель имест за- 
цеп для захвата гильзы, гнезло для пружины и вырез для оси. 

Шпилька служит для закрепления ударника и оси выбрасывателя, 

Возвратный механизм (рис. 30) служит для возвращения затворной рамы © затвором в 
переднее положение, Он состонт из возвратной пружины, направляющего стержня, подвнж- 
ного стержня и муфты. 


ОУ 
ея 


Рие 30. Возоратный механизм. 
| - воларитная пружины: - ниправмющий стержень 3 = подвижный стержень 4 -муфта 


'Направляющий стержень имеет на заднем конце упор для пружины, пятку с высту- 
пами для соединения со ствольной коробкой и выступ для удержания крышки ствольной ко- 
робки 

Подвижный стержень на переднем коние имеет загибы для налевания муфты. 

Газовая трубка со ствольной наклалкой (рис. 31) состоит из газовой трубки, перед- 
"него и заднего колец, ствольной накладки, металлического полукольца. 


5 
= Я 
| 


рые. 31. Газовая трубка со стальной наклавкой. 
1 = газом трубка: 2 = перелиге воло: 3 = направляюаие ребра: 4 = ствольная накладки 5 = заднее кольцо; 
6-пасшала 


Газовая трубка служит для направления двнжения газового поршня, Она имест напраь- 
лиющие ребра. Передним концом газовая трубка надевастся на патрубок газовой камеры. 


В 


Ствольная наклалка служит лля прелохранения рук от ожогов при стрельбе. Она мо- 
жет быть леревянной или пластмассовой и имеет желоб, в котором укреплено металлическое 
полукольцо, отжимаюшег ствольную накладку от газовой трубки (эгим исключастся поввлс- 
не качки при усыхании древесины). 

Ствольная накладка укреплена на газовой трубке посредством переднего и заднего ко- 
лещ заднее кольцо имеет площадку, которая перекрывается фиксатором газозой трубки, 

Ударно-спусковой механизм (рис. 32) служит для спуска курка с боевого взвода или 
излода автоспуска, нанесения удара по уларнику, обеспечения веления автоматического или 
олиночного огня, прекрашения стрельбы, прелотаращения выстрелов при незапертом затво- 
рен постановки автомата на предохранитель. 

`Ударно-спусковой механизм помешается в ствольной коробке, где крепится тремя 
взаимозаменяемыми осями, и состоит из курка с босвой пружиной, ограничителя поворота 
Курка, спускового крючка, шептала одиночного огня с пружиной, автоспуска © пружиной, 
переводчика и трубчатой оси спускового механизма. 

Курок с боевой пружиной служит для нанесения удара по ударнику. На курке имеют 
ся боевой взвод, взвод автоспуска, цапфы и отверстие лля оси. Боевая пружина налевается на. 
цапфы курка и своей петлей действует на курск, а концами — на прямоугольные выступы 
спускового крючка. 

Ограничитель поворота курка ограничивает поворот курка назад и предохраняет от 
удара курка по спусковому крючку. 

Спусковой крючок служит для удержания курка на боевом взводе и для спуска курка. 
Он имеет фигурный выступ, отверстие для оси, прямоугольные выступы и хвост, Своим фи- 
турным выступом он удерживает курок на боевом взводе. 


Е. 


е м 
л 


Рис, 32. Части ударно спусковохо механизма: 
а -курок:б- боевая пружина: в- спусковой крючок: г_ шептало вдиничного опи; а втоспухк; в пружина 
питоспуса ж ~ переводи > = оки, я - пружина шептала одиночного огни: = ограничитель поворота курка; 
а - трублатая ось; 1 бовзод взвод; 2 — ввод автоспусна; 3 — загнутые концы боевой пружины: & петли; 
5 - примоугоьные выступы; 6 = фигурный выступ, 7 хост В — вырез; 9 везти: 10 рычаг: 11 — секто 
12-е 


Шептало одиночного огня служит для удержания курка после выстрела в крайнем 
заднем положении, ссли при ведении одиночного огня спусковой крючок не был отпущен. 
Оно находится на одной оси со спусковым крючком. Шептало одиночного огия имеет пру- 
жину, отверстие для оси и вырез, который при ведении азтоматического огня взаимодейст- 
вует с сектором переводчика, стопорящим шептало. Кроме того, вырез ограничивает поворот 
сектора вперел при постановке переволчика на прелохранител 

Автоспуск служит для автоматического освобождения курка с взвола автоспуска при 
стрельбе очередями, а также для предотвращения спуска курка при незакрытом канале ство- 
ла и незапертом затворе. Он имест шептало для удержания курка на взводе автоспуска, ры- 


чаг для поворота автоспуска выступом затворной рамы при подхоле ее в переднее положе. 
ниеи пружину. 

На олной оси с автоспуском нахолится его пружина. Коротким концом она соединена с 
атоспуском, а се длинный конец проходит вдоль левой стенки ствольной коробки и входит 
в кольцевые проточки на осях автоспуска, курка и спускового крючка, удерживая оси от вы 
падения. 

Переводчик служит для постановки автомата на автоматический нли одиночный огонь, 
атакке на прелохранитель. Он имеет сектор с алфами, которые помещаются в отверстия сте- 
нос ствольной коробки. Нижнее положение переводчика соответствует установке его на ол 
очный огонь (ОД), срелнее — на автоматический огонь (АВ) и верхнее — на прелохранитель 


Рис, 33.Цеве (леревннов). 
1 упор ла пальши 2 пластиачатая пружна: 3 = выступ 


Цевье (рне, 33) служит для удобства лействия м для предохранения рук от ожогов при 
стрельбе, Оно может быть деревянным или пластмассовым. Цевье прикрепляется к стволу 
снизу с помошью соединительной муфты, а х ствольной коробее – посредством выступа, 
входяшего в гнезло ствольной коробки. В залней части цевья имеются вырезы и выем, в ко- 
торый помешается пластинчатая пружина. Пружина служит лля исключения пролольной 
качки цевья. Вырезы на шезье и ствольной накладке образуют охна для охлаждения ствола и 
газовой трубки при стрельбе 


3.2. Назначение м устройство прицельных приспособлений 


Прицельное приспособление служит для наводки автомата по целям на различные 
дальности, Оно состоят из поворотного целика и мушки. 

Целих установлен на крышке ствольной коробки и имеет положения, — олно, обозна- 
ченное буквой П, = для стрельбы по целям на лальностях ло 350 м, второе, оболначенисе 
цифрой 5, - лля стрельбы по целям на лальностях свыше 350 м. Целик поворачивается на оси 
и фиксируется пластинчатой пружиной на опорных выступах (рис. 34), 


Рис, 3, Поворотный ослик. 
1 - Фихсяруюшая пластинчатая пружина; 27 опорный выступ: 3 = цели 4 = прелокранитель целика: 5 — ось 


Мушка ваничена в полозак, который закреплен в основании мушки. На полозке и на 
основании мушки нанесены риски, опрелеляющие положение мушки. 

К автомату прилагается приспособление для стрельбы ночью и в условиях ограничен 
ной видимости (самосветящиеся насадки). Оно состонт нэ накидного цслика с широкой про- 
резью, устанавливаемого в прорези крышки ствольной коробки, и широкой мушки, надевае- 
мой на основание мушки автомата сверху, На целике и мушке приспособления нанесены са. 
мосветящиеся точки. 

Приспособление для стрельбы ночью устанавливается на автомат и выверяется при по- 
ступленни его в полразлеление; в процессе эксплуатации оно от автомата не отделяется, 

Бой оружия при стрельбе с приспособлением в основном остается таким же, как и с от- 
крыгым прицелом. В случае значительного огклонсния средней точки попадания необходи 
мо закрепить оружие в прицельном станке, навести на цель н пронзвести подбор целнка так, 
чтобы линии прицеливания с открытым прицелом и приспособлением совпадали. 

При стрельбе днем целик н мушка переводятся в нерабочее положение, для чего они 
сдвигаются вниз и фиксируются: целик = фиксируюшим отверстием, а мушка — фиксатором 
мушки. В этом положении они не мешают пользоваться прицельным приспособлением ав- 
томата. При стрельбе ночью и в условиях ограниченной видимости пелик и мушка присло- 
‘собления слвигаются вверх и налеваются: целик — на гривку поворотного пелика, а мушка 
приспособления - на мушку. 


3.3. Назначение и устройство принадлежности к автомату 


Принадлежность служит для разборки, сборки, чистки, смазки автомата м ускоренного 
снаряжения магазина патронами, К принадлежности относятся (рис. 35) шомпол, протирка, 
вршик, отвертка, выколотка, пенал, масленка, обоймы и переходник. 


1 — выколотка; 2 — масленка; 3 — зранку 4 — отвертиы $ — пенал; 6 — крышка; 7 – протер: 8  шомгол; 
-обовмк 19- переходник 


Шомпол применяется для чистки и смазки канала ствола, а также каналов и полостей 
частей автомата. Он имеет головку с отверстием лля выколотки, резьбу лля навинчивания 
протирки или ершика. 

Протирка применяется для чистки н смазки канала ствола, каналов и полостей других 
частей автомата, Она имеет вкутреннюю резьбу для навинчивания на шомпол н прорезь для 
встоши или пакли, 

Ершик нспользуется для смазки канала ствола. 

Отвертка м выколотка применяются при разборке и сборке автомата, Вырез на конце 
отвертки предназначен лля ввинчивания и вывиичивания мушки. Для удобства пользования 
отверткой она вставляется в боковые отверстия пенала. При чистке канала ствола отвертка: 
вкладывается в пенал поверх головки шомпола. 


Пенал служит для хранения протирки, сршика, отвертки и выколотки, Он закрывается 
крышкой, Пенал применяется как рукоятка для отвертки при ввянчиваиии и вывинчиванни 
мушки и как рукоятка для шомпола. Пенал имеет сквозные отверотня, з которые вставляется 
шомпол, и овальные отверстия для отвертки. 

Одногорловая масленка служит для хранения смазки, переносится в кармане сумки 
для магазинов. 

Обойма служит лля переноски патронов и ускоренного сарежения магазина патрона. 
ми. В обойме помещается 15 пагронов. Ома имеет два продольных паза и пластинчатую 
пружину, улерживающую патроны от выпадения, Кроме того, пластинчатая пружина обес" 
печивает прочное соединение обоймы с переходником, 

Переходник служит для соединения обоймы с магазином при снаряжении его патро- 
нами. Он имеет: снизу (широкая часть) — два загиба, которые входят в соответствующие па- 
зы на горловине магазина, сверху = два продольных паза для обоймы, отверстие для пружи- 
ны обоймы и упор, ограничивающий продвижение обоймы при вставлении ее а переходник 


3.4. Устройство магазина 


Магазин (рис. 36) служит лля помещения патронов и полачи их в ствольную коробку. 
Он состоит из пластмассового корпуса, крышки, стопорной планки, пружины и полавателя. 

Корпус магазина соединяет все части магазина; єго боковые стенки имеют сверху (на 
горловине) загибы для удержания патронов от выпадения и выступы, ограничивающие подъем 
‘полавателя, на передней стенке имеется зацеп, в на задней — опорный выступ, посредством ко- 
торих магазин присоединяется к ствольной коробе, На задней стенке корпуса внизу имеется 
контрольное отверстие для опрелеления полноты снаряжения магазина патронами, 


Рис, 36. Малкин. 
‹ортус 2 - крышка; 3 - єтопоризя планкэ, 4 пружана; 5- кодаватель 6 — опорный высту; 7-эацеп 


Снизу корпус закрывается крышкой. В крышке имеется отверстие для выступа стопор- 
ной планки. 

Внутри корпуса помешаются полаватель н пружина со стопорной планкой. Полаватель 
удерживается на верхнем коние пружины с помошью внутреннего загиба на правой стенке 
подаватели; подаватсль имеет выступ, обеспечивающий шахматно расположение патронов 
зу магазине, Стопорная планка закреплена пеотъсмно на нижисм конце пружины н стоны вы“ 
тупом удерживает крышку магазина от перемещения, 


3.5. Устройство 5,45-им боевых патронов 


Боевой патрон (рис. 37) состоит из пули, гильзы, порокового заряла и капсюля 

5:45-мм патроны выпускаются с обыхиовенными и трассируюшими пулями. Головная 
часть трассирующей пули окрашена в зеленый шаст. Для имитации стрельбы применяются 
холостые (© пластмассовым имититором пули) патроны, стрельба которыми ведется с приме- 
меннем специальной втулки, 
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Рие. 37. Босвой патрон. 
1 пуля 2 - гильза 3 — пороховой зарад, 4 = затраноное отверстие; $ — капсюль; 6 улярчый соста: 7 нано. 
валын: 8 = проточка; 9 = дул 


Обыкновенная пуля (рис. 38) предназначена лля поражения живой силы протизника, 
расположенной открыто и за прегралами, пробиваемыми пулей. 

Обыкновенная пуля состоит из стальной, покрытой томпаком оболочки и стального 
“сердечника. Между оболочкой и серлечником имеется свинцовая рубашка. 

Трасєнрующая пулн предназначена для поражения живой силы противника и, кроме 
того, для корректирования огия и целеуказания, 


Рис. 38 Пу 
‘обыкновенная со стальным сердечником: б — трассируюши; 1 — оболочик 2 — стальной сераечиик; 
3 соницовы рубашка; 4 = сердечник (свинцовый) $ — тразсирующий состав 


В оболочке трасенруюшей пули в головной части помещен сердечник, а в донной — 
шашка прессованного трасенрующего состава. Во время выстрела пламя от порохового зарк- 
да зажигает трассирующий состав, который при полете пули дает светящийся след. 

Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда 
ог внешних влияний, устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора. Она имеет 
корпус для помешения порохового заряда, дульце для закрепления пули и дно. Снаружи у 
дна гильзы сделана кольцевая проточка для зацспа выбрасывателя, В дне гильзы имеются 
тиєэдо для капсюля, наковальня и два затравочных отверстия. 
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Пороҳовой заряд служит для сообщения пуле поступательного движения, он состоит 
из пороха сферического зернсния. 

Капсоль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного код- 
пачка, впрессованного в него ударного состава и фольгового кружка, прикрывающего удар- 
ый состав, 

Укупорка 5.45-им патронов производится в деревянные яшики. В яшик уклальваются 
лае герметично закрытые металлические коробки по 1080 патронов в кажлой; патроны а ко- 
робхах упакованы в бумажные пакеты по 30 штук. Всего вяшике помешается 2160 патронов. 

На боковых стенках ящиков, в которых укупорены патроны с трассирующими пулями, 
нанесена зеленая полоса. В каждом яшикс имеется нож для вскрытия коробки. 


Глава 4. 
РАБОТА ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМАТА 


4, 


. Положение частей и механизмов до заряжания 


Затворная рама с газовым поршнем н затвором под действием возвратного механизма 
находится э крайнем переднем положении, газовый поршень — в патрубке газовой камеры, 
камал ствола закрыт затвором. Затвор повернут вокруг продольной оси вправо, его боевые 
выступы находятся в вырезах ствольной коробки — затвор заперт. Всзаратная пружина имеет 
наименышее сжатие. 

Рычаг автоспуска под действием выступа затворной рамы повернут вперед и вниз 
(рис, 39). 

Курок спущен и упирастся в затвор. Ударник под действием курка подан вперед. 
Боевая пружина находится в наименьшем сжатии; своей петлей она прижимает курок 
к затвору, а загнутыми концами прижимает прямоугольные выступы спускового 
крючка к дну ствольной коробки, при этом хвост спускового крючка находится в пе- 
гелем положении 

`Переволчик нахолится в крайнем верхнем положении и закрывает ступенчатый вырез в 
крышке ствольной коробки (переволчик поставлен ка предохранитель); сектор переводчика 
вошел в вырез шептала одиночного огня и находится над правым прямоугольным выступом 
спускового крючка (запираст спусковой крючок). 


Рис 39 Положение частей ударно-слусксюого механизма до зарежания 
при включенном прелоҳранителе и спушенном курк: 

1 — сектор переводчика; 2 — шептало одиночного огни; 3 — ограничитель поворота курка; 4 - фигурный высту 

спускового крочка, $ - баня пружина: 6 — курок; 7 — рычаг питоспуск: 8 —затиормая рама, 9 = шептало вто» 

спуска 10 - спусковой крочок 
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4.2. Работа частей и механизмов при заряжании 


Дая заряжания затомата надо присоединить к нему снаряженный малазии, поставить 
переволчик на автоматический (АВ) или одиночный (ОД) огонь, отвести затворную раму на- 
зад до отказа и отпустить ве. Автомат заряжен. Если не предстоит немедленное открытие ог- 
1, то необходимо поставить персводчик на предохранители 

При присоединении магазина его зацеп заходит за выступ ствольной коробки, а опор- 
ный выступ заскакивает за защелку, магазин удерживается в окне ствольной коробки. Верх- 
ний патрон, упираясь снизу в затаорную раму, несколько опускает патроны я магазин, сжи- 
мая єго пружину. 

При постановке переводчика на автоматический огонь ступенчатый вырез в крышке 
‘ствольной коробки для рукоятки затворной рамы освобождается, сектор персводчика остаст- 
ся в вырезе шептала одиночного огия, но не препятствует повороту спускового крючка. 

При отведени затворной рамы назад (на длину свободного хода), она, действуя перел- 
ним скосом фигурного выреза на ведущий выступ затвора, поворачивает затвор влево, бос. 
вые выступы затвора выходят из вырезов ствольной коробки — происходит отпирание затво. 
ра; выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, а шептало автоспуска под дейст. 
внем пружины прижимается к передней плоскости хурка, 

При дальнейшем отведении затворной рамы эместе © ней отходит назод затвор, откры- 
вая канал ствола, возаратная пружина сжимается, курок под лейстаием затворной рамы по- 
орачивается на оси, боевая пружина сжимается, боевой извол курка сначала заскакивает за 
фигурный выступ спускового крючка, а затем курок становится на нижний выступ шептала 
автоспуска; рычаг автоспуска при этом поднимается вверх и становится на пути движения 
выступа затворной рамы. 

Ках только нижняя плоскость затворной рамы пройдет окно для магазина, патроны под 
лействием пружины малина поднимутся вверх ло упора верхнего патрона в загиб стенки 
магазина. 

При отпускании затворной рамы она вместе с затвором под действием возвратного меха- 
низмо подастея вперед, затвор выталкиваст из магазина верхний патрон, досыласт єго в па- 
тронних и закрывает канал ствола. При подходе затвора к казенному срезу ствола зацеп вы- 
брасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы; затвор под действием скоса левого 
выреза ствольной коробки на скос левого боевого аметупа затвора, в затем под действием фи- 
турного выреза затворной рамы на велущий выступ затвора поворачивается вокруг прололь- 
ной оси вправо; босвыс выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки = затвор 
запирается. Затворная рама, продолжая денженис вперед, свом выступом поворачивает рычаг 
азтоспуска вперед и вниз, выводя шептало аатоспуска нэ-под взвода автоспуска курка; курок 
под действием боевой пружины поворачивается и становится на боевой взвод (рис. 40). 


Тс, 40, Полсженне частей узарно-кпускового механизма перед вьстрелом. 
1 соктор перевоачиь 2 = ограхичитель поворот кура; 3 курок, 4 шептало питоси, 3 = запорная ра. 
очной крючок 

Патроны в магазине под действием пружины полнимаются кверху ло упора верхним 
патроном в затоорную раму. 
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4.3. Работа частей и механизмов автомата при включении предохранителя 


При постановке переводчика на предохранитель переводчик закрывает ступенчатый 
вырез крышки ствольной коробки и становится на пути движения рукоятки затворной рамы 
‘ваза: сектор переводчика поворачивается вперед и становится нал правым прамоугольным 
выступом спускового крючка (запираст спусковой крючок). 


4.4. Работа частей и механизмов автомата 
при стрельбе одиночными выстрелами 


Для производства одиночного выстрела необходимо поставить переводчик на одиноч- 
пый огонь (ОД) и нажать на спусковой крючок 

При выключении предохранителя и постановке переводчика на одиночный огонь (ОД) 
сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спус- 
ковой крючок), полностью выходит из выреза шептала одиночного огня и при стрельбе в ры. 
боте ударно-спускового механизма участия не принимает. 

При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с 
боевым взводом курка. Курок пол лействием боевой пружины поворачивается на своей оси и 
энергично наносит улар по уларннку. Происходит выстрел. После первого выстрела части и 
механизмы совершают ту же работу, что и при автоматической стрельбе, но следующего вы- 
стрела нс пронзойдет, тах ках вместе со спусковым крючком повернулось вперед шептало 
одиночного огия м его зацеп встал на пути дьнжения босвого вззода курка. Босвой взвод курка 
заскочит за шептало одиночного огия, н курок остановится в заднем положении (рис. 41). 

Для производства следующего выстрела несбходимо отпустить спусковой крючок и 
‘снова нажать на него. Когла спусковой крючох булет отпушен, он под лействием концов 
‘боевой пружины повернется вместе с шепталом одиночного огня назад, шептало одиночного 
огня выйдет из зацепления © боевым взводом курка и освободит курок. Курок под действием 
босвой пружины повернется вперед и встанет на босвой взвод. При нажатии на спусковой 
крючок его фигурный выступ выйдет ю зацепления с боевым взводом курка и работа частей 
и механизмов повторится. Произойдет очередной выстрел. 


Рие 11. Положение частей узарно-спускового механиона 
после выстрела при переводчике установленном на одиночный огонь. 

1 ограничитель поворота урка 2 — шелтало одиночного огия; 3 — курок: 4 шептало атоспуска: $ = затвор. 

мая рома: 6 спусковой крючок 


4.5. Работа частей и механизмов при непрерывной стрельбе 


Для пронзводства автоматической стрельбы необходимо поставить переводчик на автома- 
тический огонь (АВ), «сли этого не было слелано при заряжании, и нажать на спусковой крючок. 

При постановке перевозчика на автоматический огонь сектор перезолчика освобожла- 
ст прямоугольный выступ спускового крючка (отпираст спусковой крючок) и остастся в 
резе шептала одиночного оғня. Спусковой крючок получает возможность поворачиваться 


2 


вокруг своей оси; шептало одиночного огня от поворота вместе со спусковым крючком 
удерживается сектором переводчика. 

При нажатин но хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления 
< боевым взводом курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается на своей оси 
и энергично наносит улар по уларнику. Ударник бойком разбивает калсюль патрона. Улар- 
ный состав капсюля патрона воспламеняется, пламя через затравочнье отверстия в дне гиль- 
зы проникает к пороховому заряду н воспламеняет его. Происходит выстрел. 

Пуля под действием пороховых газов двнжется по каналу ствола; как только она мину- 
єтгазоотводное отверстие, часть газов устремляется через отверстие в газовую камеру, давит 
на газовый поршень и отбрасывает затворную раму мазал. Отхоля назал. затворная рама (как 
и при отведении се назад за руколтку) передним скосом фигурного выреза поворачивает за- 
твор вокруг продольной оси и выводит сго босвые выступы из-за босвых упоров ствольной 
коробки — происходит отпирание затвора и открывание канала стоола, выступ затворной ра- 
мы освобождает рычаг автоспуска, он под действием пружины несколько поднимается квер- 
ху, а шептало автоспуска прижимается к перелней плоскости курка. К этому времени пуля 
вылетит нз канала ствола 


4.6. Работа частей и механизмов автомата после выстрела 


После вылета пули нэ канала ствола автомата пороховые газы попадают в камеру пла- 
мегасителя, расширяются, н через отверстие и конический раструб вылетают а атмосферу, 
чем обеспечивается уменьшение пламени и звука при выстреле. 

Затворная рама с затвором по инерции продолжает движение назад; гильза, удержи- 
васмая зацепом выбрасывателя, наталкивается на отражательный выступ ствольной коробки 
и выбрасывается наружу. 

В дальнейшем работа частей и механизмов, за исключением работы курка, происходит 
так же, как и при заряжании. Курок становится на верхний выступ шептала автоспуска и 
удерживается на нем ло возврашення затворной рамы с затвором в перслнсс положение, По- 
‘сле того ках затвор дошлет верхний патрон из магазина в патронник, произойдет закрыванис 
канала ствола и запирание затвора, затворная рама, продолжая движение вперед, выводит 
шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок под действием боевой пружины 
‘поворачивается и наносит удар по уларнику. Происходит выстрел. Работа частей н механиз- 
мов автомата повторяется, Автоматическая стрельба будет продолжаться до тех пор, пока 
нажат спусковой крючок и в магазине имеются патроны. 

Для прекращения стрельбы отпустить спусковой крючок, При этом спусковой крю- 
чок пол действием боевой пружины повернется и его фигурный зыступ встанет на пути 
ланжения боевого алвола курка. Куок останавливается на боелом взволе. Стрельба пре- 
крашается, но автомат остается заряженным, готовым к производству дальнейшей авто- 
магической стрельбы. 


4.7, Работа частей и механизмов 


израсхоловании патронов из 


томата 
газина 


По израсхоловании всех патронов из магазина и откате затвора ло крайнего залнего по- 
ложения подаватель под воздействием пружины занимаст верхнее положение; затвор возврз- 
шается в переднее положение; курок огжат босвой пружиной в крайнее нижисе положение. 

При извлечении магазина из направляющей горловины ствольной коробки затвор, на- 
ходясь пол лействием усилия вотаратной пружины, продолжает улерживаться в перелнем 
положении. Для продолжения стрельбы необхолимо присоелинить снаряженный патронами 
мапони и передернуть затвор. При присоединении магазина к ствольной коробке защелка. 
Магазина заскакивает в паз на выступе задней стенки магазина и фиксирует «го, 

При отпускании затвора возвратная пружина разжимается и перемещает затвор вперед. 
При перемешении затвора в крайнее переднее положение части уларно-спускового механи 
ма, в зависимости от того, на какой установке стоит предохранитель‘ переводчик, взаимодей- 
ствуют, как описано выше. 


Залержки при стрельбе из автомата 
и способы их устранения 


Части н механизмы автомата при правильном обращении н надлежащем уходе дли- 
тельное время работают належно и безотказно, однако в результате загрязнения механизмов, 
износа частей и небрежного обращения с автоматом, а также при неисправности патронов 
могут возникнуть задержки при стрельбе. 

Возникшую при стрельбе задержку следуст попытаться устранить перезаряжанием, для 
чего следует быстро отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, отпустить се и 
продолжать стрельбу. Если задержка не устранилась, то необходимо выяснить причину се 
возникновения м устранить, как указано в следующей таблице, 


Залержки Причины залержек Способы устранения 
и мх зарактеристики 
Неподача патрона. Затвор | 1. Загрязнение или неис- | Перезарядить автомат и про- 
в переднем положении, но | правность магазина ‘дотжать стрельбу. При по- 
выстрела не произошао, в вторенни задержки заменить 
патроннике нет патрона магонн 
2, Ненсправность защелки | При ненсправности защелки 
магазнна магазина отправить автомат в 
ремонтную мастерскую 
Утыканне патрона, Патрон | Неясправность магазина | Улерживая рукоятку затвор 
пулей уткнулся в казенный ной рамы, улалить уткнув- 
«рез ствола, подвижные час- шийся патрон и продолжать 
ти остановились в среднем стрельбу. При повторении 
положении Задержки заменить магазин 
"Охечка Затвор в переднем | 1. Неисправность патрона | Перезарядить автомат и про- 
положении, патрон в па- `должать стрельбу 
проинихе, ‘курок спущен, |2. Неисправность ударника | При повторения задержки 
выстрела не произошло “| или уларно-спускового меха» | осмотреть и прочистить улар- 


низма (малый накол байка | ник и уларно-спусковой ме- 
капсюля патрон); загрязне- | ханизм; при поломке или из- 
ние, застывание, отсутствие | нос ударно-спускового ме- 


смазки ханизиа автомат отправить в 
ремонтную мастерскую 

3. Заклиниванне ударинка в | Отделить ударник от затвора 

затворе и прочистить канал в затворе 
Некзвлечение гильзы 1. Грязный патрон или за: Отвести рукоятку затворной 
Гильза в патроннике, оче. | грязнение патронника рамы назад и, удерживая ее в 
редной патрон упирается в заднем положении, отделить 
нес пулей, подвижные части магазин и повлечь уткную- 
остановились в среднем шийся патрон. Извлечь за- 
положении твором или шомполом гильзу 


из патронника. Продолжать 
стрельбу. При повторении 
залержки прочистить па- 
тронник и патроны. 
2. Загрязнение иди ненсправ- | Осмотреть и очистить от гря- 
ность выбрасывателя или его | эн выбрасыватель и продол- 
пружины жать стрельбу. При ненс- 
правности__ выбрасывателя 


з 


Залержки Причины залержек "Способы устранения 
ииз характеристики 


автомат отправить в ремочт- 


| ную мастерскую 


Прихват или не отражение | 1. Загрязнение трущихся час | Отвести рукоятку затворной 
гильзы. Гильза не выбро- | тей, газовых путей или па- | рамы назад, выбросить гиль- 
шена из ствольной коробки, | тронника зу н продолжать стрельбу 

а осталась в ней впереди зас 

твора или лослана затвором | 2. Загрязнение или неисправ- | При повторений залержки 
обратно в патронник ность выбрасывателя прочистить газовые пути, 
трушисся части и патронник; 
трушисся части смазать. При 
неисправности выбрасывагс- 
дя автомат отправить в ре- 
монтную мастерскую 


Нелохот затворной рамы в | Поломка возвратной пружи: | Заменить пружину (в боевой 
исхолное положение ны обстановке передиюю часть 
пружины повернуть заправ- 
ленным концом назад и про- 
должать стрельбу) 


Глава 5. 
ОСМОТР, ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ АВТОМАТА И ПАТРОНОВ, 
УХОД ЗА НИМИ И СБЕРЕЖЕНИЕ 


5.1, Общие положення 


Дая проверки исправности автомата, его чистоты, смазки м подготовки к стрельбе про- 
изводятся контрольные осмотры автомата, приналлежности и магазинов. 

"Сотрудники осматривают автоматы: 

= екеднем 

— перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия, в босвой обстановке = пе- 
риодически в течение дих н перед выполиенисм босвой задачи; 

— во время чистки. 

Командиры подразделений осматривают автоматы периодически в сроки, устанозлен- 
ные Уставом внутренней службы, а также перед стрельбой, заступлением в наряд, выполие- 
нием боезой залачи и во время чистки, 

Неисправности автомата, магазинов и приналлежности должны устраняться немеллен- 
но. Всли устранить их в подразделении нельзя, автомат, магазины и приналлежность следует 
отправить в ремонтную мастерскую. 

Характерными неисправностями, нарушающими нормальный бой автомата, могут быть 
следующие: 

— мушка сбита или погнута, сместилась в сторону, вверх или вниз — пули будут откло- 
няться в сторону, противоположную перемещению вершины мушки; 

— целик погнуг или перехошен — пули будут отклоняться в сторону перемещения про- 
рези целика: 

— ствол погнут — пули будут отклоняться в сторону изгиба дульной части ствола; 

— растертость канала ствола (особенно в дульной части), износ и округление углов 
полей нарезов, раковины, качанис целика, мушки, приклада = все это увеличиваст расссн- 
ванне пуль. 


ЕЯ 


5.2. Осмотр автомата в собранном виле 


Порядок контрольного осмотра автомата сотрудниками. 
При ежедневном осмотре убедиться в наличии всех частей автомата и проверить, нет 
ди на наружных частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забони н других повреж- 
лений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы механизмов; нет ли на дере- 
ванных (пластмассовых) частях трешин, сколов и побитостей; кроне того, проверить состоя. 
ние смазки на вилимых без разборки автомата частях, наличие ремня и чехла лля автомата. 

При осмотре автомата перел заступлением в наряд, перел выхолом на занятия и в 
босвой обстановке проверить то же, что и при ежедневном осмотре; кроме того, проверить 
исправность целика и мушки; убедиться, что в канале ствола нот посторонних предметов; 
проверить правильность работы частей и механизмов. 

При проверке исправности елика и мушки убедиться, что прорези на целике не 
имеют забоии, мушка не погнута и прочно удерживается а полозке, риска на полозке совпа- 
лает є риской на основании мушки, полозок прочно удерживаегся в основании мушки; иелик 
‘своболно поворачивается н фиксируется пластинчатой пружиной. Проверяется наличие све- 
тящегося состава на целике и мушке и надежность фиксации приспособления для стрельбы 
ночью в приданном положении, На автоматах с ночными прицслами, кроме того, проверяет. 
ся надежность креплення и работоспособнесть прицела НСПУМ. 

При проверке правильности работы частей и механизмов нужно: 

— поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), отвссти затвориую раму за руксят- 
ку назад ло отказа и отпустить ес; при этом затворнам рама должна энергично возвратиться в пе- 
реднее положение; вновь отвести затворную раму за рукоятку назил, нажать на спусковой крю- 
чок и, прилерживая затворную раму за рукоттку, мелленно отпустить се; при полхоле затворной. 
рамы в крайнее передно положение должен быть слышен шелчок — удар курка по ударнику; 

— поставить переводчик на одиночный огонь (ОД), нажать на спусковой крючок, оття- 
нуть загзорную раму за рукоятку назад до отказа н, не отпуская спускового крючка, отпустить 
затворную раму; отпустить спусковой крючок, при этом должен быть слышен щелчок — курок, 
вышедший нэ зацепления с шепталом одиночного огня, становится на боезой взвод; поставить 
автомат на предохранитель и нажать на спусковой крючок; хвост спускового крючка не лол- 
жен отхолить назал, а курок лолжен оставаться на боевом взволе; снять автомат с прелохрани- 
теля и нажать на спусковой крючок, при этом лолжен быть слышен улар курка по уларнику. 

При перестановке переводчика проверить, надежно ли удерживается он в установлен. 
ных положениях. 

Проверить энергичность действия фиксатора и защелки прикдала, надежность стопоре- 
ння в отхинутом и сложенном положениях, а также проверить, не имеет ли он качку. 

Проверить энергичность действия фиксатора газовой трубки, надежность фиксации га- 
зовой трубки при закрытой крышке ствольной коробки и удержание крышки ствольной ко- 
робки в открытом положения ограничителями угла поворота крышки и пружиной фиксатора 
тазовой трубки. 

При осмотре автомата во время чистки проверить каждую часть и механизм в отдельности и 
Убедиться, что на металлических частях нет окрошенности металла, забонн, погиутостей, ржавни- 
ны и грязи, а на деревянных (пластмассовых) – трещин и побитостей. Особое внимание следует 
обрашать ма состояние канала ствола, газовой камеры, газовой трубки и газового порина. 

Обо всех неисправностях, обнаруженных при осмотре автомата и приналлежности к 
нему, сотрудники обязаны немелленно локлалывать своему командиру подразделения. 

Порядок контрольного осмотра автомата командирами подразделений. 

Автоматы осматриваются в собранном и разобранном виде. 

Осиотр автомата в собранном виде производится в соответствни с действиями, описан- 
ными выше. Кроме того, необходимо проверить: 

1. Подачу патронов в патронник, извлечение и отражение гильз: снарядить магазин. 
учебными патронами, присоелинить его к автомату и, не нажимая на защелку магазина, уси- 
лисм руки попытаться отделить магазин. Он должен свободно входить в окно ствольной ко- 


зз 


робки и надежно удерживаться зашелкой магазина. Перезарялить автомат несколько раз, при 
этом учебные патроны без залержки должны лосылаться из магазина в патронник и энергич- 
но выбрасываться из ствольной коробки наружу. 

2. Исправность приклада: приклад проверить, как указано выше. Кроме того, прове- 


магазины не должны нметь трещин, сколов и заусенцев ма 
корпусе н зағибах, которые могут затруднить подачу патронов; выступ стопорной планки 
лотжен надежно удерживать крышку магазина; полаватель пол лействием пружины должен 
энергично возврашаться в верхнее положение. 


5.3. Осмотр 


разобранном виде 


Для осмотра автомата в разобранном виде пронувссти неполную или полную разборку 
н протереть части насухо. 

При осмотре автомата в разобранном виде сличить номера на его частях и тщательно 
осмотреть каждую часть и механизм, чтобы удостовериться, что на металлических частях 
нет скрошенности, забоин, вмятин, погнутостей, сорванной резьбы, сыпи, следов ржавчины 
и грязи, на леревянных частях - трешин и побитостей, на пластмассовых ~ трешин и сколов. 

Т. При осмотре ствола особое внимание обрашать на состояние канала ствола. Канал 
ствола осматривается с дульной части. Для этого в ствольную коробку вкладывается белая 
бумажка, стволу придают такос положение, чтобы «вст отражался от бумаги и освещал канал 
ствола, Патронник осматривастся с казенной части, 

В канале ствола могут наблюдаться следующие недостатки: 

— сетка разгара в виде пересекающихся тонких линий, как празнло, с казенной части; 
последующем при стрельбе в местах сетки разгара образуются трешины и начинается выкрошн- 
вание хрома в виде отдельных точек, затем выкрошенность увеличивается и перехолит в сколы 
хрома; при нелостаточно тшательной чистке в местах скола хрома может появиться ржавчина; 

— раковины — значительные углубления в металле, образовавшиеся в результате 
большого числа произведенных из ствола выстрелов (разгар ствола) или в результате дли- 
тельного воздействия ржавчины в местах скола хрома; ствол, в котором образовались сколы. 
хроме или раковины, нало чистить после стрельбы особенно тщателью; 

— стертоеть полей нарезов или округление углов полей нарезов (особенно на их ле- 
вой грани), заметные на глаз; 

— разлутие ствола, заметное а канале ствола в виде поперечного темного (теневого) 
сплошного кольца (полукольш) или обнаруживаемое по выпуклости металла на наружной 
поверхности ствола; возможность стрельбы из ствола, имекшего разлутие, определяет мас". 
тер по ремонту оружия; автомат, имеющий небольшое кольшевое раздутие ствола без выпук- 
лости металла на наружной поверхности ствола, пригоден к дальнейшей стрельбе, если он 
Удовлетворяет условиям нормального боя. 

Обнаруженные недостатки канала ствола должны быть занесены в карточку качествен- 
ного состояния автомата. 

При осмотре ствола снаружи проверить, нет ли забоин на срезе патрубка газовой ка- 
меры, а также лействие фиксатора — при нажиме пальцем фиксатор должен легко утаплк- 
ваться, а после освобожления выходить из своего гнезда и принимать первоначальное поло- 
жение; входя в высм пламсгасителя, При утопленном фиксагоре пламсгаситель должен 
‘свинчизаться со ствола без значительных усилий. 

Проверить лействие фиксатора газовой трубки: при открывании крышки ствольной ко- 
робки фиксатор утапливается, освобождая газовую трубку. 

2. При осмотре ствольной коробки проверить, не сломан ли отражательный выступ 
ствольной коробки: нет ли погнутостей и забонн на отгибах, нет ли качки приклада и 
пистолетной рукоятки, работает ли пружина защелки магазина. 

3. При осмотре затворной рамы обращать внимание на крепление газового поршни, 
который может иметь незиочительную качку. 
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4 При осмотре затвора сбратит внимание на исправность ударникаи выбрасыватетя. 

Для проверки исправности ударника придать затвору вертикальное положение, после 
этого повернуть затвор на 180° ударник должен перемещаться в затворе под действием 
‘собственного веса, Сместить ударник вперед до отказа — боск должен выступать из отвер- 
тия дна выреза затвора Боек не должен иметь скрошенноети нл сильного разгара. 

Для проверки исправности выбрасывателя отвести его пальцем а сторону и отпустить — 
выбрасьватель под лействием пружины должен энергично возвратиться в прежнее положе- 
ние. Вставить учебный патрон под зашел выбрсывателя и попытаться вынуть его вперед — 
патрон должен прочно удерживаться зацепом выбрасывателя, Зацеп выбрасывателя не дол. 
жен иметь выкрошенности, 

5. При осмотре частей возвратного и ударно-спускового механизмов проверить, нет 
ли поломок и погнутостей пружин, поломок и трешии на частях. 


5.4. Осмотр при 


длежностн к автомату 


При осмотре принадлежности проверить наличие и исправность всех предметов при- 
назлежности. 

Дла проверки шомпола, протирки и ершика поочерелно навинтить протирку и ершик 
на шомпол и проверить на глаз, не погнуты ли они; протирка и ершик должны прочно улер- 
живатьса на шомпол, а верхняя часть протирки — свободно вращаться, ершик должен быть 
чистым, а щетина не должна выпадать, 

У пенала нс должно быть трещин, помятостей и погибов. Через меньшее боковое от- 
ворстие пенала не должна проходить головка шомпола. 

У масленки не должно быть трещин н сколов. Крышка масленки должна иметь про- 
кладку и плотно навертынаться на горловину масленки. Из масленки не должна вытекать 
смазка 

У отвертки не должно быть скрошенности и забонн на лезвии и на стенках вырезов. 
Выколотка нс должна быть погнута У обоймы и переходника не должно быть трещин, поби- 
тостей и вмятин. Пагроны должны легко персмсшаться в пазах обоймы н удерживаться заги- 
бани пластинчатой пружины от выпадения. Обойма должна свободно входить в порсходник 
н удерживаться в нем пластинчатой пружиной. 

Переходник должен свободно надеваться на верхнюю часть магазина; при этом загибы 
переходинка должиы входить в соответствующие пазы ка горловине магазина. 


5.5. Осмотр боевых патронов 


Патроны обязательно осматриваются перел стрельбой м при заступлении в нарял 

При осмотре патронов проверить: = 

= нетли на гильзах ржавчины и поматоётей, не шатается ли пуля в дульце гильзы; 

— нет ли на капсюле зеленого налета и нс зыступает ли он выше поверхности дна 
гильзы; 

— нет ли среди боевых патронов учебных. 

Все ивисправные патроны сдаются на склад. 

Если патроны запылились, загрязинлись, покрылись небольшим зеленым налстом или’ 
ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промаслен- 
мой ветошь и снарежать патронами магазины, обильно смазанные внутри, запрещается 


5.6. Подготов! бе 


томата к стрел 


Подготовка автомата к стрельбе производится в целях обеспечения безотказной работы: 
его во время стрельбы. 

Для подготовки автомата к стрельбе нсобходимо: 

— произвести чистку, осмотреть автомат в разобранном виде и смазать сто; 
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— осмотреть автомат в собранном виде: 

— осмотреть магазины. 

Непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал ствола (нарезную часть к 
патронник), осмотреть патроны и снарадить ими магазины. 

Если автомат продолжительное время находился на морозе, то перед его заряжа- 
нием несколько раз вручную энергично оттянуть назад и продвинуть вперед затвор- 
ную раму. 


5.7. Хранение автомата м патронов 


Ответственность за хранение автоматов и патронов в подразделении несет командир 
подразделения. 

Автомат хранится всегда разряженным, при этом магазин отделен, курок слушея, пере- 
водчик на прелохранителе, прицел установлен на деление П. Автомат снимается © прсдоҳра- 
нителя только перед зарижанисм и перед стрельбой 

Сотрудник обхзан всегда содержать автомат чистым и в полной исправности, обра- 
щаться с ним бережно, осматривать его, при проверке работы ударно-спускового механизма 
не производить излишних спусков курка. 

В месте постоянного расположения автомат хранится в пирамиде: в особом отделе- 
нии той же пирамиды хранзтся магазины, сумки для магазинов, масленка и чехол лля ав- 
томата. Сумка лля магазинов, ремень и чехол обязательно лолжны храниться чистыми и 
сухими. 

При временном расположении в каком-либо злании автомат хранить в сухом месте в 
удалении от дверей, печей и нагревательных приборов. В босвой обстановке автомат дер- 
жать при себе (в руках). 

При движении в пешем порядке автомат переносится ма ремне в положении «на ре- 
мень, ва спину» и «на грудь» (рис. 42, а-л). 
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Рис. 42. Положение ветомата. 
да спннух; в — «на грудь»; г выполнение приемов © автоматом н положения «но ремень» 
1 положене ана прульз, л 7 пополнение приемов © ватоматом и положения ана тууль» в положение «на ре. 


а-на роны; 6. 
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При передвижении на автомобилях, бронстранспорторах и боевых машинах автомат нахо- 
лится в уклазке. При перевозке по железным дорогам нан водным пугим автоматы уствнавли: 
ваюся в сисинальной пирамиде, Если вагон или пароход не оборудован пирамидами, автомат 
держат в руках или кладут на полку так, чтобы он не мог упасть нан получить повреждение. 

Для предупреждения раздутия или разрыва ствола запрещается чем-либо затыкать ка- 
нал ствола, Автомат следует оберегать от попадания в канал ствола золы. В случае попала- 
ния в канал ствола воды следует перед началом стрельбы оттянуть подвижные части назад 
при положении автомата дульной частью ствола вниз и несколько раз встряхнуть автомат 
притом вола вытечет из канала ствола. 

Патроны хранятся в сухом месть, по возможности закрытыми ог солнечных лучей. 

`Обрашаться © патронами нужию бережно, оберегать их от повреждений, влаги н грязи 
Смазывать патроны запрещается, Утеря патронов не допускается. 


5.8. Меры безопасности при обрашении с 
и боеприпасами к нему 


томатом 


Безопасность при стрельбе обеспечивается точным соблюдением требований настол- 
шего Руководства, правильной организацией стрельб, высокой лиспиплинированностьо лиц 
рядового и начальствующего состава. 

Кажлый сотрудник органов внутренних дел лолжен точно и беспрекословно соблюдать 
установленные меры безопасности при обрашении с оружисм и босприпасами. 

Границы стрельбиша открытого типа обозначаются на местности надписями: «Стрель- 
бише», «Стой, стреляют», «Проход и проезд запрещено, которые устанавливаются в преде- 
лах хорошей видимости, а таюне в местах пересечения троп н дорог, ведущих на территорию 
стрельбиша, При необходимости границы стрельбища (тира) могут окалываться траншезмн. 
Все дороги и пешеходные тропы перекрываются шлагбаумами или лругнми загражлениями. 
Кроме того, в ближайших х стрельбищу (тиру) населенных пунктах вывешиваются объявле- 
ния на русском и местном (национальном) языках о запрешении заходить, въезжать на тор- 
риторию стрельбиша (тира) во время стрельбы. 

Персд началом стрельбы нообходимо тшагсльно осмотреть территорию «трельбиша (тира). 

Разрсшснне на открытие огня даст только руководитель стрельб или его помошник. 
Вести огонь на стрельбище (в тире) разрешается по команде «Огонь», Стрельба прекрашзет- 
ся по команде «Стой, прекратить стрельбу» или «Отбой». 

Ведение огня всеми стреляющими должно немедленно прекрашаться самостоятельно 
или по команде руководителя стрельб в следуюших случаях: 

— появление людей, машин или животных на мишенном поле, а также низко летящих 
летательных аппаратов нал районом стрельб; Я 

— полиятие белого флага (фонаря) на командном пункте или блиндаже (укрытии); 

— возникновение а результате стрельбы пожара 

При провелении стрельб запрещается: 

1. Расчехлять оружие без разрешения руководителя стрельб. 

2. Направлять оружие независимо от того, заряжено оно или иет, в сторону, гле нахо- 
дятся леди, или в направление их возможного появления. 

3. Заряжать оружие без команды руководителя стрельб. 

4. Открывать и вести огонь без команлы руковолителя стрельб. из несправного ору- 
жия, за прелелы грании стрельбиша, при поднятом белом флаге (фонаре) на командном 
пункте стрельбнша. 

5. Оставлять заряженное оружие без присмотра на рубеже открытии огня или где бы то 
ни было а также передавать ето другим лицам 

В случае допущения нарушения сотрудниками требований мер безопасности при об- 
ращенни с оружием ведение огня немедленно прекращается. Лнца, их допустивши, отстра- 
наются ст стрельб. 
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ГлАвА 6. 
ПРОВЕРКА БОЯ АВТОМАТА И ПРИВЕДЕНИЕ ЕГО К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ 


6.1. Проверка боя 


Автомат, находяшийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному 
бою. 

Проверка бо автомата производится: 

— при поступлении его в подразделение; 

— после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бо 

— при обнаружении во время стрельбы иенормальных отклонений пуль. 

В боевой обстановке лолжны быть использованы асе возможности лля периолической 
проверки боя автомата и приведения его к нормальному бою. 

Перед проверкой боя автомат следует тшательно осмотреть и устранить обнаруженные 
нсиспразности, 

Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою производятся под руково- 
‘летом командира подразделения на стрельбище в безветренную погоду или на защишенном 
от ветра участке или а закрытом тире при нормальном освещении. 

Прямые начальники обязаны следить за точным соблюлением правил проверки боя и 
привеления автоматов к нормальному бою 

Стрельба при проверке кучности боя автомата пронзволится лучшим стрелком — со- 
трудником подразделения. 

Стрельба при привсдении автомата к нормальному бою производится сотрудником, за 
которым закреплен автомат, при этом должен присутствовать мастер по ремонту оружия с 
`ивобходимым инструментом. 

Проверка боя автомата и приведение его к нормальному бою производятся стрельбой 
патронами с обыкновенной пулей. Дальность стрельбы 100 м, прицел П. Положение для 
стрельбы — лежа с упора. 


Рие 43. Промерочная мишень 


Стрельба ведется по проверочной мишени (или по черному прямоугольнику размером. 
35 см по высоте и 30 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой Ї м и шириной 05 м. 
При стрельбе по проверочной мишени (рис. 43) точкой прицеливания служит середина них 
него края мишени, отрезанной по линии 2, за контрольную точку (нормальное положение 
средней точки попадания) принимается центр кругов. При стрельбе по черному прямоугольнику 
точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника; положение контрольной 
точки отмечается по отвесной линин выше точки прицеливанни на расстоянии 19 см, Точка 
прицеливания должна находиться приблизительно на уровне гла стреляющего. 
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‘Проверка боя и привеление к нормальному бою производятся стрельбой одиночными 
выстрелами сериями по 4 патрона. 

Проверка боя. 

Для проверки боя стреллюий производит четыре выстрела, тщательно н однообразно 
прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольнике). 
По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по 
расположению пробоин определяет кучность боя и положение средней точки попадання. 

Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной 
оторвавшейся) вмешаются в круг лнаметром 15 см. Если кучность расположения пробоин не 
соответствует этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворн- 
тельном результате стрельбы автомат следуст отправить в ремонтную мастерскую для уст" 
ранения причин разброса пуль, 

Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, то командир спре 
деляет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки. 

Дзя определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно: 

— соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними раз- 
‘делить пополам; 

— полученную точку соединить с третьей пробонной и расстояние между ними разде- 
лить натри равные части; 

— точку леления, ближайшую к лвум первым пробоинам, соединить с четвертой про- 
бонной н расстояние межлу ними разлелить на четыре равные части. 

Точка деления, ближайшая к первым трем пробоннам, н будет средней точкой попада- 
ния четырех пробоин (риє, 44,6). 

Среднюю точку попадания также можно определить следующим способом: соединить 
пробоины попарно, затем соединить середины обенх прямых и полученную линию разделить 
пополам. Точка деления и будет средней точкой попадания (рис. 44, 6). 

Если все четыре пробонны ие амешаются в круг лизметром 15 см, то срелнюю точку 
попалания разрешается опрелелять по трем более кучно расположенным пробоинам при ус- 
ловин, что четвертая пробоина удалена от срелней точки попалания трех пробоин боле чем. 
на 2,5 радиуса круга, вмещающщето эти три пробоины (рис. 44. в). 
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Рис, 4, Опреджаснис срели точки попадания. 
= потрем прабоннам:6- почетьрем пробоянаы: в = опрелеление оторвавизейся пробоины 


Для определения средной точки попадания по трем пробоннам нуж 

— соединить прямой линней две ближайшие пробоины н расстояние между ними раз- 
делить пополам; 

— полученную точку соелинить с третьей пробонной и расстояние между ними разде- 
лить натри равные части. 

Точка деления, ближайшая к первым двум пробоинам, и будет средней точкой попале- 
них (рис. 44 а). 
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При нормальном бое автомата срелняя точка попадания лолжиа совпалать с контроль- 
ной точкой или отклоняться от нес в любом направлении не более чем на 5 см, то есть она не 
должна выходить за пределы малого круга проверочной мишени. 

Автомат, бой которого при проверке окажется ненормальным, приводится к нормаль- 
ному бою. 


6.2. Порялок приведения к нормальному бою затомата 

Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадання отклонилась от 
контрольной в какую-либо сторону более чем на $ см, то соответственно этому производится 
изменение положения мушки: если средняя точка попадания ниже контрольної, мушку надо 
ввинтить, если выше — вывинтить;: если срелная точка попадания лезее контрольной точки, 
полозок мушки нужно передвинуть влево, гели правее - вправо. 

При перемещении мушки в сторону на 1 мм срелняя точка полалания при стрельбе на 
100 м смещается на 37 см. Один полный оборот мушки перемешает среднюю точку попада. 
ния по высоте при стрельбе на 100 м на28 см. 

Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой. 

После приведения азтомата х нормальному бою старая риска на полозке мушки забива. 
ется з вместо иее набивается новая. 

Последний результат стрельбы при приведенин к нормальному бою автомата заносится 
в карточку качественного состояния автомата 


Глава 7. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ АВТОМАТА. 


По окончании прозерки боя или приведения к нормальному бою автомата АКС.74УН2 
соткрытым прицелом произволится выверка прицела НСПУМ. Дзя этого необходимо: 

— проверить наличие на шкале механизма углов прицеливания НСПУМ надписи 
(маркировки) «АКС-74У»: 

— присоединить к автомату прицел НСПУМ, зрашением маховичка поставить прицел 
на деление 4; 

— закрепить автомат в пришельном станке н навести его по открытому прицелу, по- 
ставленному на деление П, в точку прицеливания на середине нижисго края проверочной 
мишени (черного прямоугольника), затем нижнюю часть мишени (черного прямоугольника) 
заклоить полоской белой бумаги шириной 2 см 

— включить прицел НСПУМ, наблюдая в него и вращая маховичок механизма регу- 
лировки и кольцо диафрапмы, подобрать оптимальную яркость сетки я наилучшую видн-. 
мость мишени; 

— проверить, кула направлена вершина угольника сетки прицела; если она не совпа- 
лает с серединой нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника), то специ 
альным ключом отпустить на один-два оборота стопорные винты механизма углов прице- 
ивания и вращением маховичка прицела и зинта шкалы боковых поправок совместить 
вершину угольника сетки с серединой нижнего края мишени (черного прямоугольника) — 
при этом шкала прицела не должна перемещаться; осторожно завинтить стопорные винты 
до отказа; 

— проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отношению к точке прице- 
ливания при завиичивании стопорных винтов; 

— если он сместился, выверить прицел ® изложенной выше поеледовательноети; 

= выключить прице) 

— снать автомат со станка. 

После вышерки прицела НСПУМ пронзволятся проверка бол и приведение к нормаль- 
ному бою автомата с прицелом НСПУМ по тем же празнлам, что и с открытым прицелом, но 
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на НСПУМ прицел устанавливается на леление 4, и контрольная точка отмечается над точ- 
кой прицеливания на расстоянии 17 см. 

При отклонении срелней точки попадання от контрольной более чем на 5 см нсобходи- 
мо отпустить стопорные винты и врашением маховичка прицела и винта шкалы механизма 
‘боковых поправок внести необходимые изменения, после чего стопорные винты завинтить 
о отказа и повторить стрельбу. Поворот маховичка или шкалы на одно деление при стрель- 
бе на 100 м соответствует перемещению средней точки попадания на $ см. 


ЧАСТЬ П. 
ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ АВТОМАТА. 
ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 


Глав 8. 
ПРИЕМЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ АВТОМАТА 


8.1. Общие положения 


Автомат при несении службы переносится с присоединенным к нему слараженным ма- 
тазинои. 

Стрельба из антомата может вестись из различных положений и с любого места, откуда 
видна цель или участок местности, на котором ожидается появление противника (преступ- 
ника) 

При стрельбе в населенном пункте нсобходимо принять все меры и такос положение 
или направление для стрельбы, чтобы исключить поражение третьих лнц м свести к мини 
муму ущерб личной собственности граждан, 

Стрельба из автомата склалывается из выполнения следующих приемов: 

— изготовка к стрельбе (заряжание оружия, принятие положения для стрельбы); 

— производство стрельбы (прицеливание, нажим на спусковой крючок, удержание в- 
томата при стрельбе); 

— прекращение стрельбы (прекращение воздействий на спусковой крючок, включение 
прелохранителя, разржание оружия). 

При ведении огня с места в пешем порядке сотрудник принимает положение для 
арельбы стоя, с колена и лежа (в зависимости от условий местности и огня противника). В. 
дэюжении сотрудник может вести огонь на ходу и с короткой остановки. 

При передвижении на броистранспортере, автомобиле и десантных персправочных 
средствах сотрудних для ведения огня принимает удобное для него положение, соблюдая 
меры безопасности 

Дра занятия места для стрельбы подается команда, например: «Такому-то место для’ 
стрельбы там-то = к бою». По этой команде сотрудник быстро занимает позицию на мест- 
ности и изготавливается к стрельбе. 

Для смены места подается конкретная команда, например: «Такому-то перебе- 
жать туда-то = вперед». По этой команде сотрудник намечает путь выдвижения на но- 
вос место, укрытые места для остановок и способ передвижения, если он не указан в 
команде. 

В зависимости от обстановки и характера местности сотрудник в бою передвигается 
бегом, ускоренным шагом, перебежками или переползанием, Перед началом передвижения 
автомат ставится на предохранитель. 

При движении бегом, ускоренным шагом и при перебежках автомат удерживается ол- 
ной ид двумя руками, как удобисе. 

При переползании автомат удерживается правой рукой за ремень у верхней антабки 
или за цевье. Перед переползанием приклад переводится в откинутос положени. 

"Для успешного выполнения огневых задач сотрудник должен в совершенстве владеть 
приемами стрельбы из автомата. 

Кажлый сотрудник, руководствуясь общими правилами выполиения приемов стрельбы 
и учитывая свои инливилуальные особенности, должен выработать и применять наиболее 
выгодное и устойчивое положение для стрельбы, добиваясь однообразного положения голо- 

„ корпуса, рук и ног 
В зависимости от физических особенностей сотрудника стрельба может вестись © лезо- 
то плеча С целью лучшего контроля за обстановкой во премя боя рекомендуется целиться 
при втором открытом глазе 
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8.2. Откилывание приклала 


Откидыванне приклада является элементом изготовки и выполняется одновременно © 
принатием положения для стрельбы. 

Для откидывания приклада необходимо левой рукой держать авгомат за цевье, а пра- 
вой - за затыльник приклада при этом указательный палец находится на защелке. Смешая 
защелку, энергично откинуть приклад до его фиксации, в случае изготовки к стрельбе стоя 
или с колена, затыльник приклада установить в плечо, не выпуская из правой руки. При от- 
кидывании приклада цель постоянно находится в поле зрения. 


8.3. Изготовка к стрельбе 


Сотрудник изготавливается к стрельбе по команде кли самостоятельно. На учебных за- 
нятиях команда для изготовки х стрельбе может подаваться раздельно, например: «На рубеж 
открытия огия, шагом — марш» н затем «Заряжай». При необходимости перед командой 
«Заряжай» указывается положение для стрельбы. 

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжание ав- 
томата. 

Для принятия положения лля стрельбы лежа нужно: 

1. Если автомат в положении «на ремень», подать правую руку по ремню несколько 
вверх н, снимая автомат © плеча, подхватить его левой рукой эа цевьс, а правой рукой пере" 
вести приклад в откинугос положение, затем взять автомат правой рукой за ствольную на- 
кладку и цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой 
ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить 
левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо (рис. 45, з); затем, опираясь послелова- 
тельно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуть" 
са на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; автомат при этом положить 
исвьсм на ладонь левой руки (рис. 45,6) 


2. Если автомат в положении «на грудь», взять левой рукой автомат снизу за цевье н. 
приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня и взять автомат 
правой рукой за стольную накладку и иевы: дульной частью вперед, В дальнейшем положение 
ля стрельбы лежа принимается так же, как и но положения с аптоматом «ва ремень». 


Рик, 45, Порядок принитни положения дм стрельбы лежа. 
- солрудних опирается на левое колено н левую руку: 6- аатомтт улерживлется лёвой рукой за пење 


3. Если автомат в положении «ва спину», то перед принятием положення для стрель- 
бы он переволится предварительно а положение «на ремень» или «на грудь» 

`Дли принятия положения лля стрельбы с колена нужно: взять автомат в правую 
руку за ствольную накладку и певһе дульной частью вперел и одновременно с этим, отета- 
виз правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень левой. 
ноги при этом должна оставаться в вертикальном положении, в бедра должны составлять 
угол, близкий к прямому; переложить автомат цевьем в левую руку, направив сго в сторону 
цели (рис. 46). 


Ре. 46. Положение лия стрельбы © козема н патомата. 


Для принятия положения лля стрельбы стоя нужно: 

1. Есан автомат в положении «на ремень», повернуться вполоборога направо по от- 
ношению к направлению на цель и, не пристазляя левой ноги, отставить се влево примерно 
на ширину плеч, как удобнее сотруднику, распредели при этом тяжесть тела равномерно на 
бе ноги, Одновременно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять овтомат © 
плеча н, подхватив его левой рукой снизу за цевье, правой рукой перезести приклад в отки- 
нутое положение и, взявшись за пистолетную рукоятку, энергично подать дульной частью. 
вперед, а сторону цели (рис. 47) 


2. Если автомат в положении «на грудь», взять левой рукой автомат снизу за цевье и, 
приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем пе’ 


рекинуть ремень через голову, Одновременно с этим повернуться вполоборога направо, не 
приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее сотрудии- 
ку, правой рукой перевести приклад в откинутое положение и, взявшись за пистолетную ру- 
коятку, энергично подать автомат дульной частью вперел, в сторону цели (рис. 48). 


Рие, 48 Положение лая стрельбы стон из атомите © использомамаем ремня. 


При принятии положения дя стрельбы © автоматом в положении «на грудь» разреша- 


«те ремень с шеи не снимать, а использовать сто для более прочного удержания автомата 
при стрельбе (ис. 4). 


рик. 49. Положение для стрельбы с колена ко автомата © использования ремня. 


В случае отсутствия времени на откилывание приклада (при внезапном напаленин про- 
тивника) сотрудник изготавливается к стрельбе (и ведет огонь) из автомата со сложенным 
прикладом, прижав автомат задней частью ствольной коробки и пистолетной рукояткой к 
туловищу (рис 50) 


Рив. 59. Положению дли стрельбы со сложенным прикладом. 


Глава 9. 
ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ АВТОМАТА 


Э.1. Общие положения 


Для успешного выполнения задач в бою необходимо: 
‚прерывно наблюдать за полем боя; 
— быстро и правильно подготавливать данные для стрельбы; 
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— умело вести огонь по всевозможным пелям в различных условиях боевой обстановки 
как днем. так и ночью; лля поражения групповых и наиболее важных одиночных целей при- 
менять сосрелоточенный огонь, 

— наблюдать за результатами огня и умело го корректировать; 

— следить за расходом патронов в бою н принимать меры к своевременному их 
пополнению, 


9.2. Выбор места лля стрельбы 


Стрельба из автомата может вестись нэ различных положений и є любого места, откуда 
видна цель или участок местности, на котором ожидается появление противника. 

При веленни огыя с места в пешем порядке сотрудник принимает положение для 
стрельбы стоя, с колена или лежа (в зависимости от условий местности и огия противника) 
В движении сотрудник может вести огонь на холу и с коротких остановок. 

При передвижении на бронстранспортере, автомобиле н десантных переправочных 
«средствах сотрудник для ведения огня принимает удобное для него положение, соблюдая 
меры безопасности 

В боевых условиях место для стрельбы сотрудник занимает и оборудует по командом 
командира отделения или самостоятельно, В команде ва занятие места для стрельбы коман- 
дир может также опрелелить время на сборудоваине, положение лля стрельбы, сектор 0б- 
‘стрела или направление стрельбы. 

Для стрельбы из автомата необхолимо выбирать такое место, которое обеспечивает 
нанлучший обзор и обстрел, укрываст сотрудника от наблюдения и огня противника, позво- 
ляет удобно выполнять примы стрельбы 

В зависимости от обстановки место для стрельбы выбирается в транике, окопе, ворон- 
ко ог снаряда, канаве, эа камнем, пнем и т. д. В населенном пункте место для стрельбы может 
быть выбрано в окне здания, на чердаке, за фундаментом строения и т. п. 

Не следует выбирать место для стрельбы вблизи выделяющихся отдельных местных 
предметов, также на требиях возвышенностей 

При заблаговремениой полготовке места лля стрельбы необходимо проверить возмож- 
ность ведения огня в заланном секторе или направлении, лля чего автомат послеловательно 
наводится на различные местные предметы. Для удобства и повышения эффективности огня 
из автомата иобходимо подготовить упор под цевье. 

' Наблюдение за полем боя и иелеуказание. 

Наблюдение ведется в целях свосвременного обнаружения расположения и действий 
противника. Кроме того, в бою ивобходимо наблюдать за сигналами и зизками командира и 
за результатами своего огия 

Если пет особых указаний командира, сотрудники ведут наблюление а указанном им 
‘секторе обстрела. 

Наблюдение ведется невооруженным глазом. Особое внимание при наблюдении надо 
обращать на скрытые подступы, Местность осматривать справа налево от ближних предие- 
тов к дальним. Осмотр производить тщательно, тах как обнаружению противника способот- 
вуют незначительные домаскируюшие признаки, Такими признаками могут быть блеск, шум, 
качацие веток деревьев и кустов, появление новых мелких предметов, моменения в положе. 
нин и форме местных предметов ит. п. 

При наличии бинокля необхолимо использовать его только лля более тшательного изу- 
чення отдельных предметов или участков местности, при этом принимать меры к тому, что-_ 
бы блеском стекол бинокля не обнаружить место своего расположения. 

Ночью места расположения и действия противника могут быть установлены по зву- 
кам и источникам света. Если в нужном направлении местность освещена осветительным 
патроном или другим источником освещения, следует быстро осмотреть освещенный 
участок 


О замеченных на поле боя целях необходимо немедленно доложить командиру и пра- 
вильно указать их расположение. Цель указывгстся устным докладом или трассирующими 
пулями. 

Доклад должен быть кратким, ясным и точным, например: «Прямо — широкий 
куст, слева пулемет»; «Ориентир второй, вправо лва пальца, пол кустом — наблю- 
латель». 

При целеуказании трассирующими пулями произвести в направлених цели одну — две 
короткие очерели. 

Выбор пели, 

При ведении стрельбы из автомата наиболее характерными являются живые цели, 
труппы стрелков или отдельные фигуры, ведущие огонь из различных положений, а также 
живая сила на автомобилях и т. п. Кроме того, нз автоматов огонь ведется и по воздушным 
целям, Цели на поле боя могут быть неподвижными, появляющимися на короткое время и 
‘движущимися. 

Если а бою цель лля поражения сотруднику не указана, он выбирает ее сам. В первую 
очерель необходимо поражать наиболее опасные и зажные цели, например, комаилиров и 
наблюдателей противника. Из двух равных по важности целей нужно выбирать для обстрела 
ближайшую и наиболее уязвимую, при появлении во время стрельбы новой, болес важной 
цели, немедленно перенести огонь на нс, 


9.3. Выбор точки прицеливания. 
Выбор принеля и точки прицеливания 


Для выбора прицела н точки прицеливания необходимо определить дальность до цели 
и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление поле- 
та пули. Прицел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при стрельбе 
срелняя траектория проходила по середине цели. 

При стрельбе на дальность ло 350 м огонь слелует вести с прицелом П. При этом на 
дальность до 200 м прнцеливаться следует в середину нижнего края цели, на 200-300 м — 
середину цели, на 350 м — в верхнюю часть цели (в голову). 

При стрельбе на дальность, превышающую 350 м, огонь следует вести с прицелом 5. 
При этом на 400 м прицеливаться в середину нижнего края цели, на 500 м — в верхнюю часть 
цели (в голову). 

Если цель высокая (бегущая фигура), то во всех случаях прицеливаться следует в сере- 
дину цели. 

"Дальность ло пелей опрелеляется глазомером. При этом дальность ло целей и местных 
прелметов опрелеляется по отрезкам местности, хорошо запечатлевшимся в зрительной па- 
мяти, по степени вилимости и кажущейся величине целей (предметов), а также путем соче- 
тання обоих способов. 

При определении дальности по отрезкам местности необходимо какую-либо при- 
вычную дальность, которая прочно укрепилась в зрительной памяти (например, отрезок 100, 
200 иди 300 м), мысленно откладывать от себя до предмета (цели) 

При определении дальности по степени вилимости и кажущейся величине прел- 
метов (целей) необхолимо сравнить видимую величину цели с запечатлевшимися в памяти 
видимыми размерами данной цели на определенных удалениях, 

Если цель обнаружена вблизи ориентира или местного предмета, дальность до когоро- 
го известна, то при определении дальности до цели необходимо на глаз учитывать сс удале- 
"нне от ориентира. 

Ночью лальность ло освещенных целей определяется так же, как и днем. 

При определении дальности глазомером необходимо учитывать следующее: 

— кажушазся величина олного и того же отрезка местности с удалением его от сотрул- 
ника (в перспективе) постепенно сокращается: 


а 


— овраги, лошины, речки, пересекающие направление на местный предмет или цель, 
окралывают (уменьшают) дальность: 

= мелкие предметы (кусты, камни, отлельные фигуры) кажутся дальше, чем нахоля- 
шисся натом же удалении крупные предметы (лес, гора, колонна войск): 

— одноцветный, однообразный фон местности (луг, снег, пашня) выделяет н как бы 
приближает находящиеся на нем предметы, если они иначе окрашены, а пестрый, разнооб- 
разный фон местности, наоборот, маскирует н как бы удаляет находящиеся на нем предметы; 

= в пасмурный день, дождь, сумерки, туман дальности кажутся увеличеннымн, а в 
светлый, солиечный день, наоборот, — уменьшенными; 

— з горной местности видимые предметы как бы приближаются, 

Значительное отклонение внешних условий от табличных (нормальных) изменет даль. 
ность полета пули или отклоняет се в сторону от направления (плоскости) стрельбы. За 
табличные условия стрельбы принимаются: температура воздуха 4-15°С, отсутствие ветра и 
превышения местности нал уровнем моря, угол места цели не более 13°, 

Отклонение температуры воздуха от табличной (+15°С) вызывает изменение дальности 
полета пули, увеличивая се при стрельбе в летних условиях и уменьшая зимой. Дальность 
полета пули при стрельбе в летних условиях увеличивается незначительно, поэтому вносить 
поправку в прицел или в положение точки прицеливания не следует, Дальность полета пули 
при стрельбе зимой (в условиях низких температур) на расстоянии свыше 400 м уменьшается 
на зиачительную величину, поэтому при низких температурах точку прицеливания следует 
выбирать на верхнем краю пели 

Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет пули, отклоняя ее а сто- 
рону, Величина отклонения пули зависит от скорости и направления бокового ветра и 
дальности до цели, Чем сильнее боковой ветер, чем ближе к 90° угол, под которым он 
дуст, н чем дальше цель, тем на большую величину отклонится пуля в сторону от 
правления стрельбы, В связи © этим необходимо вносить поправку на боковой ветер. 
Она учитывается при стрельбе из автомата выносом точки прицеливания в фигурах це- 
ли или метрах. 

Поправка на боковой ветер берется а ту сторону, откуда дует ветер. Так, при ветре сле- 
ва точка припеливания выносится влево, при ветре справа - вправо. 

Величины поправок на боковой умеренный ветер (скорость 4 м/сек) в метрах и фигу- 
рах человека приводятся в следуюшей таблице, 


Дальность стрельбы, м "Поправки на боковой умеренный ветер 2 (м/сек) 
пол углом 902 к направлению стрельбы (округленно) 
в метрах фигурах человека 
100 004 Е 
20 015 - 
300 035 1 
400 070 13 
500 120 25 


Табличные поправки при сильном ветре (скорость & м/сек) необходимо увеличить в 
два раза, а при слабом ветре (скорость 2 м/сек) уменьшить в два раза. При ветре, дуюшем 
под острым углом к плоскости стрельбы, поправку следуст брать вдвое меньше, чем при вст- 
ре, дующем под углом 90°. 

Выбор момента для открытия огня. 

Момент для открытия огня определяется командой «Огонь», а при самостоятельном 
ведении огня - в зависимости от обстановки и положения цели. 

` Наиболее выгодные моменты лля открытия огня: когда пель можно поразить внезапно 
с близкого расстояния, когда ель хорошо вилна, когла цель скучивается, подставляет фланг 
пли поднимается во весь рост. 
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Веленне огня, наблюдение за сго результатами и корректированне. 

При ведении огня сотрудник должен внимательно наблюдать за результатами стрельбы 
и корректировать их. 

Наблюдение за результатами своего огня ведется по рикошетам, трассам пуль н по по- 
зеденню противника. 


Вынос почки 2-я точка 
прицеливания прицеливания 
пое риошето 


ме 91. Вне точки прицеливания ера хорректировани огня 


Корректированне огня производится изменснием положения точки прицеливания по 
высоте я боковому направлению или изменением установки прицела. Точка прицеливания 
выносится на пеличину отклонения рикошетов или трасс в сторону, противоположную их 
‘отклонению от цели (рис. 51). Для корректирования огня по трассам необходимо, чтобы 
стрельба велась патронами с обыкновениыми и трассирующими пулями в соотношении 
‘дин патрон с трассирующей пулей на три патрона с обыкновенными пулями. Патроны с 
прассирующей пулей в ясную погоду применять не рекомендуется (слабо видны трассы 
пуль), Стрельба только патронами с трассирующей пулей приводит к повышенному износу 
канала ствола. 

Признаками, укоывающими на действительность своего огня, могут служить потери 
противника, переход его от перебежек к переполоаниям, расчленение и развертывание ко- 
лони, ослабление или прекращение огня противника, отход его или уход в укрытие. 

Стрельба по неполвижным и появляющимся целям. 

Олиночную, ясно видимую цель обстреливать короткими или ллинными очерелями, 
исходя из се важности, размеров и дальности до нее. Чем опаснее или дальше цель, тем 
длиннее должна быть очередь. Огонь ведется до тех пор, пока цель не будет уничтожена 
или не скроется 

Для поражения пояьляющейся цели необходимо, заметив место се появления, быстро 
изготовиться к стрельбе н открыть огонь. Быстрота открытия огня имеет решающее значение 
лля поражения цели. Если за время нэготовки к стрельбе цель серылась, при вторичном ее 
появлении уточнить наводку и открыть огонь. 

При стрельбе по неолнократно появляющейся цели следует иметь а виду, что она мо- 
жет появиться и в новом месте, поэтому поражение ее будет зависеть от внимательности при 
наблюдении, быстроты изготовки к стрельбе и открытия огня. 

Появляющуюся цель поражать очередями, быстро следующими одна за другой, 

Групповую цель, состоящую из отдельных, отчетливо видимых фигур, обстреливать 
очередями, последовательно перенося огонь с одной фигуры на другую. 

Широку цель, состоящую из неясно видимых фигур илн замаскированиую, н одиноч- 
ную замаскированную пель обстреливать с рассенваннем пуль по фронту цели (маски) или с 
послеловательным переносом точки прицеливания от олного фланга цели (маски) к другому. 

Стрельбу по атакующей живой силе противника на дальность от 200 м н ближе вести 
длинными очередями с рассеиванием пуль по фронту цели. 

Расссивание пуль по фронту при стрельбе достигается угловым перемещением автомата 
по горизонту. Быстрота углового перемешения автомата при стрельбе с рассеиваннем пуль по 
фронту цели зависит от дальности стрельбы и требуемой плотности огия. При этом плотность 
огня во всех случаях дотжиа быть не менее двух пуль на кажлый метр фронта цели. 
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Стрельба по лвижушимея пелям. 

При движении цели на стреляюшего илк от него на дальность, не превышаюшую 
дальность прямого выстрела, огонь вести с установкой прицела П. На дальность, прсэы- 
шающую дальность прямого выстрела, огонь вести с прицелом 5. При стрельбе по шели, 
движущейся под углом к направлению стрельбы, точку прицеливания необходимо выби 
рать впереди цели и на таком расстоянии от нее, чтобы за время полета пули шель про- 
„двинулась на это расстояние, Расстояние, на которое перемещается цель за зремя полета 
пули ло нее, называется упрежлением. Упрежление на лвижение цели берется в фигурах 
пели или в метрах. 

Для определения упреждения при стрельбе нз автомата по цели, движущейся под углом 
90° кнаправлению стрельбы, надлежит руководствоваться следующей таблицей. 


Цель, бегущая со екорестью З м/сек. | Мотоцель, движущаяся 
Дальность (примерно 10 км/ч) со скоростью 20 км/ч 
стрельбы, м {примерно 6 мсек: 
`Упрежления 
(округленно) 
вметра в фигурах человека метрах 
100 045 т 090 
20 055 2 190 
300 150 з з00 
400 2.15 45 430 
30 295 6 590 


При лвиженни цели пол острым углом х направлению стрельбы упрежленис берется в 
лаа раза меньше, чем указано в таблице. 

При движении цели со скоростью большей (меньше), чем указано в таблице, упрежде- 
вис увеличивается (уменьшается) пропорционально изменению скорости движения шели, 

Огонь по цели, движущейся под углом к направлению стрельбы, ведется способом со- 
провождення цели или способом выжидания цели (огневого нападения). 

При ведении огня способом сопровождения цели сотрудник, взяв требуемое упрожле- 
ние и перемещая автомат в сторону движения цели, в момент наиболее правильной наводки 
ведет огонь короткими или длинными очередями в зависимости от дальности стрельбы и от 
скорости движения цели. 

При веленин огня способом выжилания пели (огневого нападения) сотрудник при- 
целивается в точку. выбранную впереди пели, и с подходом цели к этой точке на величину 
полуторь — двух табличных упреждений, прочно удерживая автомат, производит длинную 
очередь; затем, ссли цель не будет поражена, выбираст впереди нсе новую точку прицелива- 
ния, прицеливается и при подходе цели к ней на величину нужного упреждения снова произ- 
водит длинную очередь, нт. д. 

Применение трассирующих пуль при стрельбе по движущимся целям обеспечивает 
лучшее наблюление за результатами стрельбы и возможность уточнения упрежления. 

Стрельба по возлушным целям. 

Огонь из автоматов по самолетам и вертолетам ведется в составе отделения или взвода; 
открывать огонь только по команде командира. Огонь по парашктистам ведется по команде 
или самостоятельно. 

Точку прицеливания при стрельбе по самолетам и вертолетам выносить н 
указанную а таблице. 


еличину, 
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Примечание. Длина корпуса самолета принята равной 15 м, вертолета - м 

Стрельба в горах 

В горах при стрельбе на лальностях свыше 400 м, если высота местности над уровнем 
моря превышает 2000 м, точку прицеливания выбирать на нижнем краю цели. 

При стрельбе в горах снизу вверх или сверху вниз на дальностях свыше 100 м и углах 
места цели менсе 20° точку прицеливания следует выбирать на нижнем краю цели, а при углах 
места цели более 30° вести огонь с установкой прицела , прицеливаясь и верхний край цели, 

Стрельба в условиях ограниченной видимости. 

Стрельба ночью по освещенным целям производится так же, как и днем. Во время ос- 
вешения местности сотрудник, обнаружив цель, быстро устанавливает прицел, прицеливает- 
сяипроизволит очерель. 

При кратковременном освещении цели (например местность освешается осветитель- 
ными патронами) огонь надо вести с прицелом П, прицеливаясь под цель, ссли дальность до 
цсли не болсе 400 м, н в верхнюю часть цсли, ссли цель находится на дальности более 400 м. 
Во избежание временного ослепления нельзя смотреть на источник освещения. 


Рие 5}. Прицеливанае пра стрельбе по цели, обиаруживающей себи ипышками выстрелов. 
помошью прерокраяителя мушки и целика 


Стрельба ночью по цели, обнаруживающей себя вспышками выстрелов, ведется с уста- 
новкой прицела П ллинными очерелями. Огонь открывается в тот момент, когда вспышки 
выстрелов видны в центре предохранителя мушки и на гривке цслнка (рис. 52). В тех случа" 
ях, когда предохранитель мушки и гризка целика не видны, автомат направляется о цель по 
стволу. 

Дра стрельбы по цели, силуэт которой виден на фоне неба, зорева пожара, снега, авто- 
мат нало направить рядом с целью на светлый фон и кзать ровную мушку, затем, перемещая 
автомат, подвести линию прицеливания в серелину силуэта и открыть огонь. Стрельба 
ется длинными очередями. При стрельбе по целям, видимым на темном фоне (лес, кустар- 
них), наводка автомата производится по стволу. 


5 


Для лучшего корректировання огня при стрельбе ночью целесообразно применять па- 
троны с трассирующими пулями. 

Стрельба по целям, находящимся в непосредственной близости от сотрудника и обна- 
ружившни себя звуком, ведется длинными очередями с направлением автомата по стволу в 
сторону звука. 

Стрельба по целям, находящимся за дымовой завесой или маской, ведется длинными 
‘очередями с рассенванием пуль по фронту. 

Стрельба в условиях ралиоактивиого, химического и бактериологического (био- 
логического) заражения 

Стрельба в условиях ралиоастивного, химического и бактериологического (биологиче- 
сского) заражения велется в средствах индивидуальной зашиты. Если при стрельбе прорезь 
целика н мушка не видны, наводка автомата производится по стволу. 

При ведении огня на местности, зараженной радиоактивными, отравляющими или бак- 
тернальными (биологическими) средствами, следует предохранять от них в первую очередь 
те части автомата, с которыми приходится соприкасаться при стрельбе, 

Правила стрельбы те же, что и для стрельбы в обычных условиях. 

После выхода из зараженного участка местности при первой возможности необходимо 
провести дезактивацию (легазацию или дезинфекцию) автомата. 

Стрельба при лвижении. 

Стрельба при движении сотрудника в пешем порідке, на бронетранспортере и других 
средствах возможна с короткой остановки и на ходу (с лоду). 

С короткой остановки ведется прицельный огонь по тем же правилам, что и при 
стрельбе © места, Изготавливаться к стрельбе, устенавливать прицел и прицеливаться надо во 
время движения н торможения машины, в момент остановки уточнить празильность прице- 
`ливания и открыть огонь. 

Стрельба на ходу при лействнях в пешем порядке (с ходу при действиях на машинах) 
изза значительных и постоянных колебаний автомата ведется, как правило, в прелелах 
`лальности прямого выстрела короткими очерелами. Прицел устанавливается согласно этой 
дальности и а холе стрельбы может не меняться. 

Точка прицеливания по высоте выбирается на уровне нижнего края цели, а по боково- 
му направлению = в зависимости от скорости и направления движения машины и характера 
цели (появляющаяся или движущаяся). При ведении огня поверх переднего (заднего) борта 
‘или под углом не болсе 30° к направлению движения автомобиля точку прицеливания по по- 
являющимся целям в безветренную погоду, как правило, за пределы цели не выносят. 

Ен огонь ведется в сторону правого (левого) борта при движении машины со скоро- 
стою 10 км^, точку прицеливания необходимо выносить на тысячных (ожругленно) в сто- 
рону, противоположную движению машины. При стрельбе по живой силе можно запомнить 
‘следующее правило: точку прицеливания выносить вправо (влево) при зелени огня с празо- 
го (левого) борта на число фигур (округленно), равное числу сотен метров до цели. При ко- 
сом лзиженин машины поправки уменьшать в два раза, 

Вынос точки прицсливалня на боковой ветер н упреждение на движение цели учиты- 
вать так же, как и при стрельбе с места, 

При движении машины по неровной местности или при наличии больших волн стрель- 
ба ведется длинными очередями с наводкой автомата по стволу без использования прицела. 

Для лучшего корректирования оғня применять патроны с трассирующими пулями. 

Питание патронами и расхол их в бою. 

Запас патронов сотрудники носят в магазинах и обоймах, уложенных в сумки, Обссле- 
чение патронами в бою производится подносчиками патронов, выделенными командиром 
подразделения. 

По израсходовании половины носнмого запаса сотрудник докладывает командиру. 
Один магазин к автомату, снаряженный патронами, должен быть всегда как неприкосновен. 
ный запас, который расходуется только с разрешения командира. 


% 


ГЛАВА 10. 
ДЕЙСТВИЯ С ОРУЖИЕМ 


10.1. Положение оружия при несении службы 


Для стрельбы навскидку на холу (без остановки) вскинуть автомат к плечу, напра- 
вить его в цель и, продолжая движение, открыть огонь, 


Рие. 54 Положение дли стрельбы со сжоженным приклизом 


Стрельба с прикладом ведется без остановки (рис. 53). Вели приклад сложен, автомат 
правой рукой прижать к боку ствольной коробкой и пистолетной рукояткой, левой рукой. 
удерживать автомат за цевье (рис. 54). 

При стрельбе на ходу перезаряжание автомата производить, не прмостанаяливая лан. 
жения 


я 


10.2. Способы улержания оружия. Пронзволство стрельбы 


Огонь из автомата ведется по командам или самостоятельно в зависимости от постаь- 
`лениой задачи н обстановки. 

В комиле для открытия огия указывается: кому стрелять, цель, прицел и точка прице- 
`лизания. Например: «Такому-то, по наблюлателю, пять, пол цель - огонь». 

При стрельбе по целям на лальностях до 350 м пришел и точка прицеливания могут не 
указываться, Например: «Такому-то, по атакующему противнику — огонь». По этой ко- 
Манде сотрудник ведет огонь © прицелом П, а точку прицеливания выбираст самостоятельно. 

Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела и переводчика на тре- 
буемый вид огня, приклалку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при стрельбе. 

Для установки прицела надо, приблизив автомат к себе, большим или указательным 
пальцем правой руки повернуть пелик в положение, обозначенное буквой П или цифрой 5, в. 
зависимости от дальности до цели (рис. 55). 


ае, 56. Устьновка прицела 


Для установки переволчика на требуемый вид огня (рис. 56) кадо, нажимая большим 
пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до первого шелчка — 
для ведення автоматического отня (АВ), до второго щелчка для ведених одиночного огня (ОД). 

Для прикладки автомата нужно, не теряя пели из виду, упереть приклад в плечо тах, 
чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника, указательный палец правой 
руки (первым суставом) наложить иа спусковой крючок, наклонить голову немного вперел и, 
не напрягая шеи, правую шеку приложить к приктазу. 


т 56. Устин теретна кобооанный доти 


Автомат удерживать левой рукой за цевье или за магазин, а правой за пистолетную ру. 
коятку (рис. 57). 


Рис, 57. Удеризнис вэтометь при стрельбе лежа: 
левой рукой за шава:6- левой рукой за магазин 


Локти при приклалко должны быть: 
— поставлены на землю в наиболее удобное положение (примерно на ширину плеч кз 
положения лежа н из окога стоя или с колена); 
— локоть левой руки поставлен на левую ногу у колена, а локоть правой руки припод- 
нат примерно на высоту плеча при стрельбе из положения с колена ане окопа; 


я 


— если автомат удерживается за магазин, локоть левой руки прижат к левому боку, а ло- 
ить правой приполнят примерно на высоту плеча при стрельбе з положения стоя вне окопа. 

Если при прикладке используется ремень лля болес прочного удержания автомата при 
(стрельбе, то єго надо поместить под кистью левой руки так, чтобы ремень прижимал сс к цс 
о (ри 58) 


Для прицеливания надо прикрыть левый глаз, а правым смотреть через прорезь целика 
на мушку так, чтобы мушка пришлась посрелине прорези, а вершина ве была наравне с верх- 
ними краями гривки целика, то есть взять ровную мушку (рис 59). 


Рие. 69. Рева мука 


Залерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а если нужно, корпуса и ногу 
подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с этим нажимая на спусковой 
крючок первым суставом указательного пальца правой руки. 

При прицеливании нужно слелить за тем, чтобы гривка пелика занимала горизонталь- 
ное положение 

Для спуска курка кадо, прочно удерживая автомат м затаив дыхание, продолжать 
плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок иезаметно для сотрудника не 
сорвется с боевого взвода, то есть лока не произойлет выстрел. 

ели при прицеливанни ровная мушка значительно отклонится от точки прицеливан 
нужно, не усиливая и не ослабляя давления на спусковой крючок, уточнить наводку и вновь 
усилить нажим на спусковой крючок 

При спуске курка не слелует прилавать значения легким колебаниям ровной мушки у 
точки прицеливання. Стремление ложать спусковой крючок в момент наилучшего совиеще- 
ния ровной мушки с точкой прицелявання, как правнло, приводит к резкому нажатию на 
спусковой крючок и, как слелствне, к неточному выстрелу. Если сотрудник, нажимая на 
‘спусковой крючок, почувствует, что он не может больше не дышать, надо, не усиливая и не 


‘ослабляя нажима пальцем на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его 
"на выдохе, уточнить наводку и продолжать нажим ка спусковой крючок, 

При веденин огня, особенно очередями, нужно прочно удержизать приклад в плече, 
но менля положения локтей н сохраняя ровную мушку под точкой прицеливания, после каж 
лой очереди (выстрела) быстро восстанавливать правильность прицеливания. При стрельбе 
из положения лежа разрешается упирать автомат магазином в грунт (рис. 60). При стрельбе 
непрерывным огнем по широкой цели плавно перемешать ровную мушку с одного фланга 
‘цели на другой. 


рис. 60 Положение при стрельбе на томата супором магазина в грунт 


10.3. Подготовка к стрельбе: снаряжение магазина, заряжание автомата, 
лействия по командам, подавасмым на огиевом рубеже 


Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в левую руку горловиной 
взерх и выпуклой стороной влево, а в правую руку = патроны пулями к мизинцу так, чтобы 
дно гильзы немного возвышалось нал большим и указательным пальцами. Улерживая мага- 
зин с нобольшим наклоном влсво, нажимом большого пальца (рис. 61) вкладывать патроны 
по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина, 


рик. 61. Сниржение магазина патронами 


Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо взять магазин в левую ру- 
ку, праной рукой присоединить к кему переходник тах, чтобы его загибы вошли в соответствую 


а 


шие пазы на горловине магазина (рис. 62); держа магазин в свой руке, правой рукой оставить 
обойму с патронами в перскодних, при этом патроны должны быть направлены пудами вверх, 
нажимая указательным пальцем пробой руки на корпус гильзы (у дна) верхикго патрона н про- 
гуска обойму между средним н указательным пальвми, утопить патроны в магазин; вынуть из 
перехолинка пустую обойму, вставить новую обойму с патронами и доснарядить магазин; снять © 
магазина переходник Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами. 


Рис, 62. Снижение магазина патронами үз обойми. 
1- болма; 2-гитроны, 3- магни; 4 переходник 


Для снаряжения обоймы патронами вставить се в переходник тах, чтобы она вош 
пазы переходника и уперлась в его упор. Держа обойму с присоединенным переходником в 
левой руке, правой рукой, удерживая патрон за пулю и верхнюю часть гильзы тремя пальца- 
ми (большим, указательным и средним), вставить его в пазы обоймы (рис. 63,3) 

Обойму можно снаряжать патронами и без переходника; лля этого взять обойму в ле- 
вую руку, а в правую патрон; нажав на зацеп пружины, вставить пулю между обоймой и 
пружиной (утопить зацеп); вставить патроны в пазы обоймы (рис. 63. 6); вынуть пулю па- 
трона из-под пружины обоймы. 


Ре 63 Сзаражание обоймы патронами. 
- яерехолником, 6 = бе переходника 


По команде «Заряжей» надо присосдинить к автомату снаряженный магазин, ссли он 
не был присоединен к нему ране. 

Если перед заряжаннем автомата магазин не был снаряжен патронами или патроны бы- 
ли израсхолованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин. 

По команле «Огонь» принять положение лля стрельбы, поставить переводчик на не- 
обхолимый вид огня, отвести затворную раму за рукоятку перезаряжания до отказа назад и. 
отпустить, произвести наводку на цель и открыть огонь. 


СЯ 


Рие, 64. Антомат поставлен на пралохранитель 
10.4. Стрельба из автомата 


Приемы стрельбы с упора м из-за укрытий 

В зависимости от высоты упора или укрытия, сотрудник принимает положение для 
стрельбы лежа, с колена или стоя. 

Дл стрельбы из автомата є упора положить автомат на упор н удерживать єго левой. 
рукой за магазин или цовьс, а правой рукой = за пистолетную рукоятку (рис. 65). 

Жесткий упор для смигчения перекрыть дерном, свернутой плаш-полаткой, скаткой 
шинели. 


Рис. 65 Положение при стрельбе с упора. 
а= положения с колена, 6 ну положения стон 


в 


Для стрельбы из.ла лерева, угла злания н других укрытий принять положение 
для стрельбы, прислониться к укрытню так, чтобы оно защицало сотрудника от огня 
противника; автомат удерживать так же, как и при стрельбе без укрытия (рис. 66). При 
стрельбе изза небольшого укрытия (окоп для стрельбы лежа, бугорок, кочка) распола- 
таться позади укрытия. 


Рие 66 Положение пря стрельбе, 
#- коза укрыти; 6-м положения лежа 


Приемы стрельбы на ходу. 

Стрельба на холу ведется из автомата навскилку или с прикладом, прижатым к боку. 

Стрельбу навскилку можно вести с короткой остановки и на ходу (без остановки). 

Дан стрельбы навскидку с короткой остановки надо остановиться и в момент по- 
становки левой ноги на землю одновременно упереть приклад в плечо (эскинуть автомат); не 
приставляя правой ноги, прицелиться, произоссти одну — две очереди (выстрела), опустить 
автомат, продолжать движение 

Для стрельбы навекилку на ходу (без остановки) вскинуть автомат к плечу, напра- 
вить его в шель н, продолжая движение, открыть огонь. 


и 


Стрельба є приклалом, прижатым к боку, ведется без остановки. Для этого правой 
рукой прижать приклад к правому боку (рис. 67). Если приклад сложеи, автомат правой ру- 
кой прижать к боку ствольной коробкой и пистолетной рукояткой, лсвой рукой удерживать 
автомат за цевье. 

При стрельбе на ходу перезаряжание автомата производить, не приостанавливая дон- 
жена. 


"рис, 67. Положение для стрельбы ма колу с прикладом, прижатым к боку 


Приемы стрельбы при перелвижен! 

Для стрельбы из бронетранелортера, автомобиля и лругих транспортных срелств. 
применяются любые удобные положения, обеспечивающие соблюдение мер безопасности и 
устойчивость автомата. При этом спинки сидений и другие строения внутри кузова бронс- 
транспортера нопользуются в качестве опоры для рук, предплечья, бока и ног. Под цевье на- 
до подкладызать ремень автомата. 

Ствол автомата при стрельбе через бойницу бронетранспортера подать вперед так, что- 
бы ствол вышел за бойницу, а строения не мешали движению рукоятки затворной рамы. 

При принятии положения для стрельбы поверх борта необхолимо встать обеими нога- 
ми на днише бронетранспортера, слегка согнув их з коленях, или левым коленом на сиденье 
и перенести дульную часть автомата через борт. 

Присмы стрельбы по воздушным и высоко расположенным ислям. 

На открытой местиости стрельба из автомата по таким целям производится из поло- 
‘нений лека, с колена и стоя (рис. 68). 

Для стрельбы из-за местных предметов использовать по возможности местный предмет 
в качестве упора и принять положение лля стрельбы, как удобнее (стоя, полусогнувшись, с 
колена) 

Стрельба из бронстранспортера по целям ведется поверх бортов нан черсз открытые. 
люки, Сотрудник принимаст наиболее удобное положение (стоя, полуссгнувшнсь, встав ко- 
ленями на сиденьо), опираясь предплечье н туловицем о строения машины, 


а 


"Стрельбу из траншеи (хода сообщения) вести: 

— с упором предплечья левой рукн и магазина автомате в перелнюю крутость траншеи 
или хода сообщения; если угол возвышения окажется недостаточным, то присесть, 

— с опорой спиной и левой ногой о крутости траншеи: приподнять левую ногу как можно 
выше и упереть се ступней в крутость траншки, а спиной опереться о противоположную кру- 
товть траншеи и слегка присесть, автомат удерживать так же, как и при стрельбе стоя, но ло- 
коть левой руки упереть в бедро левой ноги или выставить несколько вперед за колено 


10.5, Прекращение стрельбы 


Прекращение стрельбы может быть временным м полным. 

Для временного прекрашения стрельбы подается команда «Стой», а при стрельбе в 
„лвижении – «Прекратить огонь». 

По этим командам сотрудник должен прекратить нажатие на спусковой крючок, поста- 
вить автомат на предохранитель и, ссли нужно, сменить магазин. 

Для смены магазина надо: 

— отделить магазин от автомата; 

— присоединить снаряженный магазин. 

Если о магазине были израсходованы все патроны, то после присоединения снаряжон- 
ного магазина к автомату надо снять автомат с предохранителя, отэести затворную раму за 
рукоятку назад до отказа, отпустить ве и снова поставить автомат на предохранитель. 

Дли полного прекращения стрельбы после команлы «Стой» или «Прекратить огонь» 
поластся команда «Разрежай» По этой команде сотрудник разра жаст автомат, ставит сто на 
предохранитель, склалывает приклал. При стрельбе из положения лежа опускает приклал 
(заднюю часть ствольной коробки) на землю, а цевье (дульную часть) автомата кладет на 
предплечье левой руки (рис. 69) и далее действует соответственно обстановке. 

При стрельбе из окопа автомат после разряжаия может быть положен на бруствер 
окопа рукояткой затворной рамы винз. 

Дла разражания автомата надо: 

— отделить магазин; 

— «нять автомат с предохранителя; 

= отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпус- 
тить затворную раму; 

— нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвола); 

— поставить автомат на предохранитель; 

= вынуть патроны из магазика и присоелинить его к автомату; 

= подобрать патрон, извлеченный из патронника. 


Для извлечения патронов из магазина нало взять магазин в левую руку горловиной 
вверх, опорным выступом к себе, правой рукой с помошью патрона, сдвигая по одному от 
себя, вынуть их из магазина (рис. 70), Е 


Ток. 70. Извлетенне патронов и магазина. 


Для выполнения команлы «Встать» нало полтянуть обе руки на уровень груди. 
удерживая автомат правой рукой за цевье и ствольную наклалку. одновременно с этим све" 
сти обе ноги вместе, резко выпрямляя руки. поднять грудь от земли и вынести правую (ле 
вую) ногу вперед, быстро встать и, если надо, начать движение 

После разрижания, ссли нужно, командир подаст команду «Оружие — к осмотру». По 
этой команде надо: 

— в положении лежа: отделить магазин и положить его возле автомата горловиной к 
себе, сиять автомат © предохранителя, отвести зе рукоятку затворную раму назад и повер- 
нут зотомат несколько влево; 

— в положении стоя: удерживая автомат левой рукой снизу за цевье, правой отделять 
Магазини и переложить его в левую руку подавателем кверху (выпуклой частью от себя). 
пальцлми левой руки прижать магазин к цевьо автомата; снять автомат с предохранителя, 
отвести затворную раму назад и повернуть автомат несколько влево. 

По команде «Осмотрено»: 

= в положении лежа: отпустить затворную раму вперед, опустить курок © боевого 
взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель и присоединить 
магазни к автомату; 

— в положении стоя: отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого 
взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель, присоединить 
Магази и взять автомат в положение «на ремень». 


10.6. Стросвые приемы с автоматом 


Строевая стойка с оружием та же, что и без оружия, при этом оружие лержать в поло- 
жении «а ремень» лульной частью вниз (рис. 71. 

Автомат со складывающимся приклалом из положения «на ремень» в положение «на 
грудь» берется по команде «Автомат - на грудь» в два приема: 

— первый прием — правой рукой снять автомат с плеча, не выводя локтя правой руки из 
под ремия, н, подхватив его левой рукой за цезьс и ствольную накладку синзу, держать его 
перед собой магазином вниз, дульной частью влево (рис. 72), 

— второй прием — закинуть правой рукой ремень за голову на левое плечо, взять ею вл- 
томат за ствольную коробку у ремня, а левую руку быстро опустить (ме. 73). 


в 


Автомат из положения «на груль» в положение «на ремень» берется по команде 
«На ремень» в три приема: 

— первый присм — левой рукой взять автомат сверху за ствол и газовую трубку и, при- 
поднимая автомат несколько вверх, вывссти локоть правой руки из-под ремня, правой рукой, 
ладонью снизу, взять ремень у ствольной коробки (рис. 74); 

— второй прием — поворачивая автомат ствольной коробкой кверху, перекинуть ремень 
через голову н держать автомат магазином вправо (рис. 75); 

— третий прием — закинут автомат за правое плечо а положение «на ремень», а левую 
руку быстро опустить (рис. 76). 


в 


ааа Ааф алаш 
вст 


кан надо отпустить (подтянуть) ремень, дается команда «Ремень = отпустить (под 
тануть)». 

По команде «Ремень» у автоматов со оклальвающимся прикладом откинуть приклад, 
лла чето подать правую руку по ремию несколько вверх, сиать автомат с плеча н, подхватив 
его левой рукой за пезье и стаольную наклалку, лержать перел собой горизонтально магази- 
ном вниз на уровне подбородка. Улерживая автомат левой рукой, праной отвести защелку и 
откинуть приклад. Взять автомат в правую руку за иезьс и ствольную накладку. По команде 
«Отпустить (полтянуть}» сделать пол-оборота палраво, одновременно отставить левую но- 
гу на шаг влево и, наклонившись вперед, упереть оружие прикладом э стопу левой ноги, а 
стволом положить на изгиб правого локтя; ноги в холенях не стибать удерживая правой ру- 
кой пряжку ремня, левой рукой полтянуть (отпустить) ремень и самостоятельно принать 
стросвую стойку. 


т 


Перед подачей команд «За спину», «На ремень» н «На грудь» оружие предварительно 
ставитея ка предохранитель по команде «Предохранитель = ставь». 
Оружие из положения «на ремень» в положение «за спину» берется по команде «Ору- 
жне за спину» в два приема: 
— перзый прием — левой рукой взять ремень несколько ниже празого плеча, а правой 
рукой олнозременно взяться за ствол у нижней антабки; 
— торой прием правой приподнять оружие вверх, а левой рукой закинуть ремень за 
голову на левае плечо; оружие и руки быстро опустить. 
Оружие из положения «За спину» берется з положение «на ремень» по команде «О! 
жис – на ремень» в два присма: 


т 


— первый прием — левой рукой взять ремень несколько ниже левого плеча, а правой 
рукой одновременно взяться за ствол и за раструб; 

= второй прием - правой рукой оружие приполнять, а левой рукой перекинуть ремень 
через готову на правое плечо, реиснь взять правой рукой, левую руку быстро опустить. 

Для перевода автомата со склалывающимся прикладом из положения «на грудь» в по- 
ложенне «за спину» правой рукой взять автомат за дульную часть ствола и перевести сто в 
положение «за спину». 

Для перевода звтоцата из положения «за спину» в положение «иа грудь» правой рукой 
взять автомат за дульную часть ствола и, подтянув его дульной частью к левому плечу, пере- 
вести в положение «на грудь» 

Для исправления неправильного положения оружия подается команла «Поправить 
оружие». 

Повороты и движение с оружием. 

Повороты и движение с оружием выполняются по тем же правилам н командам, что н 
бе оружия. 

Для движения с оружием в положении «у ноги» по предварительной команде «Шагом» 
оружие несколько приподнять, а по предварительной команде «Бегом», кроме того, леву 
руку полусогнуть в локте. 

При движении бегом оружие держать в слегка согнутой правой руке так, чтобы дуль- 
нах часть оружия была несколько подана вперед. 

Оружие клалется на землю по команде «Отделение, положить оружис». По команде 
«Положить» автоматы берутся в правую руку. По команде «оружие» первая шерснга делает 
два шага вперед и приставляет ногу, затем обе шеренги одновременно делают левой ногой шаг 
вперед и кладут оружие на землю рукояткой затворной рамы вин, у носка правой ноги (пра- 
зая нога в колене не сгибается), после чего пристаоляют левую ногу к правой. В одношере- 
ножном строю по исполнительной команде выполняются только два последних действия. 

Дл полиятия оружия с земли полаются команлы «Отделение — к оружию» и затем. 
«В ружье», 

По первой команде отделение выстраивастся у оружия. По второй команде сотрудники 
делают левой ногой шаг вперед, берут оружие в правую руку и, выпрямляясь, приставляют 
левую ногу к правой. Вторая шеренга делает два шага вперед, после чего обе шеренги одно- 
временно беруг оружие в положение «на ремень. 

Выполнение воинского приветствия с оружием на месте вые строя производится так же, 
как и без оружия, при этом положение оружия не изменяется, и рука к головному убору не 
приклальвается. С оружием в положении «за спину» воинское приветствие выполнять, при- 
клалывая правую руку к головному убору. 

`Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя с оружием «на ремень» 
лн «иа грудь» за три — четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой 
ноги повернуть голову в сго сторону и прекратить движение свободной рукой; с оружием в 
положении «за спину», кроме того. приложить руку к головному уберу. 

При подходе к начальнику с оружием положение оружия не номениется. Рука к головному 
Убору не приклалывается, кроме случаев, когда оружие нахолится в положении «за спину» 

При отхоле от начальника с оружием положение оружия не изменяется, если необхо- 
лимо, оно берется сотрудником в другое положение после отвста «Есть», 


Главл И, 
НОРМАТИВЫ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 


11.7. Поридок и условия выполнения нормат 


Нормативы считаются выполненными, если соблюлены условия и поралок их выпол- 
нения, указанные в соответствующих наставлениях по стрелковому делу и ннструкииях. Ес- 


т 


ли при слаче норматива допущена хотя бы одна ошибка, которая может привести к травме 
сотрудника или поломке оружия, выполнение норматива прекрашается и сотруднику вы- 
‘ставляется оценка «неудовлетворительно». Время выполнения норматива отчитывается от 
подачи команды (сигнала) к началу действий до доклада сотрудника об окончании своих 


действий. 
№ | Наименование | Ота: | Хор. | Улов. Условия выполнения 
м/а | норматива норматива 
т | Изготовка к стрельбе Автомат улержизается в положении 
из различных поло- «На ремень» с присоелиненным ма- 
жений: тазином, снараженным учебными 
патронами и сложенным прикла- 
— стоя 6 |7 | 8 лом Руководитель указывает огне 
— © колена 7 |8 | 9 [вую позицию, положение для 
— лежа 9 ло | | ерельбы и подает команду 
«Огонь», Обучаемый откидываст 
приклад, ноготавливается к стрель- 
бе, лосылает патрон в патронник и 
произволит прицельный выстрел 
«вхолостую» 
2 | Неполная разборка | 12 | 16 | 18 | Оружие на столе Приклад откинут, 
оружия Обучасмый находится у оружия. 
Норматив выполняется одним обу- 
чаемым. 
3 | Сборка оружия после 22 | 26 | 30 | Оружие разобрано. Части я мека. 
неполной разборки низмы аккуратно разложены на 
столе. Обучаемый находится у ору- 
жия. Норматив выполняется одним 
обучагмым 
3 |Спаряжение маган: 35 | 4% | 45 | Обучемый находится у стола, на 
на патронами. котором лежит магазин и 30 учеб- 
ных патронов (россыпью без ис- 
‘пользования обоймы) 
3 [Раряжание оружия | № | № | 14 | Обучаемый находится у стола. Ав: 


томат снарежен одним учебным па- 
троном (в патроннике). Еше лва 
учебных патрона нахолятся в мага- 
зине автомата. По команде «Разра- 
жай» обучаемый отсосдинет мага- 
зин и кладет го на стол. Извлекает 
патрон из патронника, пронзволит 
контрольный спуск курка и ставит 
оружие на прелокранитель. Расса» 
ряжает магазин и присоелиняет его 
кавтомату 


т 


ПРИЛОЖЕНИЯ 


Баланст 


н 5,45-мм 


Прицельная дальность, м 


еские н конструктивные 
5,45-мм укороченного автомата Калашнико! 
трона к нему 


Дальность прямого выстрела по грудной фигуре, м. 


Темп стрельбы, выстрелов в минуту 


Боевая скорострельность, выстрелов в минуту: 


= при стрельбе одиночными выстрелами 


— при стрельбе очередями 
Начальная скорость пули, м/сек. 


Дальность, до которой сохраняется убойное действие пул 


Предельная дальность полета пули, м 
Масса автомата, кг: 

— с неснаряженным магазином. 

— со снаряженным магазином 
Рмкость магазина, патронов 

Масса магазина, кг 

Калибр, мм 

Длина автомата, мм: 


Длина ствола, мм 
Длина нарезной части ствола, мм 
Число нарезов, шт. 

Длина хода нарезов, мм 

Длина прицельной линии, мм 
Толщина мушки, мм 

Масса патрона, г 


Масса пули со стальным сердечником, г. 


Масса порохового заряда, г 


в боевом положении (с откинутым прикладом) 
в походном положении (со сложенным прикладом) 


Масса ночного прицела НСПУМ в боевом положении, кг 


Пробивное действие пули со стальным сердечником 5,45-мы. 


"Приложение 1 


(АКСУ-74) 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


трона 


Нанменованне преграды Дальность | Процент сквозных 
защитных средств) стрельбы, м | пробитий или глубина 

"Стальной лист (при угле встречи 907) толщиной: 
23мм 500 50% 
—5 мм 20 50% 
Стальной шлем (каска) 50 100% 
Бронежилет 320 30% 
Бруствер нэ утрамбованного суглинистого грунта | 400 15-20 м 
Стенка из сухих сосновых брусьев толщиной 20 см | 400 50% 
Кирпичная кладка 100 ЕЕ 


м 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Упражнения стрельбы из автомата АКС.74У для всех сотрудников 


1 упражнение, 
Стрельба с места по неподвижной цели днем. 


Цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на шите 0.75 х 0,75 м, установленная на 
поверхности земли (без просвета), неподвижная. 
Расстояние до цели: $0 м. 

Количество патронов: 3 шт. 

Время на стрельбу: не ограничено. 

Положение для стрельбы: лежа с упора. 

Вид огня: одиночный. 

Оценка: «отанчно» — выбить 25 очков; «хорошо» — выбить 20 очков; «удовлетвори- 
тельно» — выбить 15 очков 

Поралок выполнения упражнения. 

По команде руководителя стрельб обучаемый принимает положение для стрельбы. По 
команде «Заряжай» — заряжает оружие и докладываст о готовности к стрельбе. Проверив го- 
товность обучаемого к стрельбе, руководитель подает команду «Одиночными - огонь». Обу- 
чаемый снимает оружие с предохранителя, устанавливает необходимый режим огня, досыла- 
тпатрон в патронник, производит три прицельных выстрела по пели, 


уров 


2 упражненне, 
Стрельба с места по неподвижным целям с переносом огня по фронту в ограниченное время 


Цели: грудная фигура (мишень № 6), поясная фигура (мишень № 7), установленные на 
уровне поверхности земли, Интервал между мишенями по фронту не менсе 10 метров. 

Расстояние до целей: 

— ло грудной фигуры - 30; 

— ло поясной фигуры — 50 м. 

Количество пагронов: 6 ил. 

Время на стрельбу: днем – 30 сек, ночью — 35 сек. 

Положение для стрельбы: лежа с упора. 

Вид огня: одиночный. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел шесть выстрелов и не 
превысил время выполнения упражнения 

Оценка: «отличной = поразить цели шестью пулями; «хорошо» — поразить цели пятью 
пулями; удовлетворительно» поразить цели четырьмя пулями и при условии, что пораже- 
ны обе цели, 

Порядок выполнения упражнения. 

По команде руководителя стрельб обучаемый выходит ив огневой рубеж (автомат 
удерживается в положении «на ремень», снареженный магазин нахолится в полсумке) и лок- 
ладываст о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучасмого, руководитель стрельб 
подает команду «Огонь» и Одновременно включает секундомер. Обучаемый принимает пс- 
ложение для стрельбы, извлекает магазин из подсумка, присоединяет сто к автомату, сним 
ет оружие с прелохранителя, досылает патрон а патронник и произаодит шесть прицельных 
выстрелов по целям (послеловательность поражения целей опрелеляется руковолителем 
стрельб), 

З упражнение. 
Стрельба по неполвижным пелям из различных положений в ограниченное время. 


Цели: поясная фигуре (мишень № 7), грудная фигура (мишень № 6), головная фигура 
(мишень № 5), установленные на уровне поверхности земли. 
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Рахстолние ло пеле 

- ло головной фигуры –20м; 

—л0 грудной фигуры 35 м; 

— до поясной фигуры — 50 м. 

Количество патронов: 6 шт, 

Время на стрельбу: днем – 40 сек, ночью — 45 сек. 

Положения для стрельбы: стоя, с колена, лежа с упора. 

Вид огня: олииочный. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел шесть выстрелов и не 
превысил время, отведенное на выполнение упражнения, 

Оценка: «отлично» = поразить цели шестью пулями; хорошо» — поразить цели патью 
пулями; «удовлотворительно» = поразить цели четырьмя пулями и при условни, что пориже- 
пы все цели. 

Порядок выполнения упражнения. 

По команде руковолителя стрельб обучаемый выходит на огиезой рубеж (автомат 
удерживается в положении «на ремень», снараженный магазин находится в полсумке) и лос. 
ралывает © готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого, руковолитель стрельб 
подаст команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. По этой команде обучаемый 
принимаст положение для стрельбы стоя, извлекает магазин нэ подсумка, присоединяст «ток 
автомату, снимаст оружие с предохранителя, досыласт патрон в патронник и производит два 
прицельных выстрела по поясной фигуре, принимает положение для стрельбы © колена и 
производит два прицельных выстрела по грудной фигуре, принимает положение для стрель- 
бы лежа и производит два прицельных выстрела по головной фигуре. 


4 упражнение. 
Стрельба по неподвижным целям в ограниченное время после передвижения 


Цели: поясная фигура (мишень № 7) н лве грудные фигуры (мишень № 6), установлен- 
ные на уровне поверхности земли. 

Интервалы между мишенями по фронту не менее 10 м. 

Расстояние до целей: 

— о грудной фигуры 25 м; 

— о грудной фигуры — 35 м; 

— ло поясной фигуры — 50 м. 

Количество патронов: 6 шт. 

Время на стрельбу: днем — 40 сек.. ночью ~ 45 сек. 

Положения для стрельбы: по выбору обучаемого 

Вид огня; автоматический. 

Упражнение считается выполненным, сели обучаемый произвел шесть выстрелов и не 
превысил время, отведенное на упражнение. 

Оценка: котаично» - поразить три цели; «хорошо» — поразить две цели; «удовлетвори- 
тельно» — поразить одну цель. 

Порялок выполнения упражнения. 

По команле руковолителя стрельб обучаемый выходит на исходный рубеж 100 м (ав- 
томат удерживается в положении «на ремень», снаряженный магазин находится в подсумке) 
и докладывает о готовности к стрельбе, Проверив готовность обучаемого, руководитель 
стрельб подаст команду «Вперед» н одновременно включает секундомер. По этой команде 
обучаемый берет автомат в руку, бегом преодолевает расстояние $0 м, принимает положение 
для стрельбы, извлекает магазин из подсумка, присоединяет его к автомату, снимает оружие 
с прелоҳранителя, лосылает патрон в патронник и производит три очереди по целям (при пе- 
реносг огня обучаемый может сместиться в сторону). 
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